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1 Einfiihrung

1.1 Die Ausbildung im Zimmererhandwerk

1.1.1 Lernorte
Die Ausbildung im Zimmererhandwerk erfolgt im ,dualen System®. Das heillt, neben der betrieblichen
Ausbildung besuchen die Lehrlinge die Uberbetrieblichen Ausbildungszentren, sowie die Berufsschulen.

Die duale Berufsausbildung findet somit an drei Lernorten statt:
e im Ausbildungsbetrieb

e im Uberbetrieblichen Ausbildungszentrum (UBA)

e in der Berufsschule (BS).

1.1.2 Ausbildungsinhalte an den unterschiedlichen Lernorten

Im Ausbildungsbetrieb werden vorwiegend die praktischen Fertigkeiten und Kenntnisse erlernt, die fir das
Arbeiten dort konkret erforderlich sind. Um jedoch wahrend einer Lehre das ganze Spektrum der Tatigkeiten
im Zimmererhandwerk zu vermitteln, ergdnzen die Uberbetrieblichen Ausbildungszentren sowie die
Berufsschulen partnerschaftlich die betriebliche Ausbildung.

Dabei werden die fachpraktischen Fertigkeiten und Kenntnisse vornehmlich in den Uberbetrieblichen
Ausbildungszentren, die fachtheoretischen Aspekte liberwiegend in den Berufsschulen unterwiesen.

Grundsatzlich betragt die Ausbildungszeit im Zimmererhandwerk 3 Jahre.

1.2 Ziel des Handouts

Auszubildende ohne BGJ-Zimmerer missen sich die fachtheoretischen und fachpraktischen Inhalte, die in
diesem ersten Ausbildungsjahr vermittelt werden, selbst aneignen. Unser Handout hat das Ziel, sie dabei zu
unterstitzen. Es ist jedoch kein Lehrbuch!

1.3 Ablauf der Ausbildung im Bayerischen Zimmererhandwerk

1.3.1 Aligemeines

In Bayern besuchen die Auszubildenden in der Regel in den ersten 12 Monaten das Berufsgrundbildungsjahr,
das sogenannte ,BGJ-Zimmerer®. Sie haben wahrend dieser Zeit den Status von Schilern und gehen in die
Berufsschule. Das hat den groBen Vorteil, dass sie sich die grundlegenden Kenntnisse und Fertigkeiten des
Zimmererhandwerks in Ruhe aneignen kénnen, ohne den betrieblichen Alltag im Nacken zu haben.

Neben dem Theorieunterricht, der natlrlich auch allgemeinbildende Facher wie Deutsch und Sozialkunde
umfasst, werden in ca. 60 % der Zeit handwerkliche Fertigkeiten erlernt und gelibt. Im BGJ-Zimmerer machen
die Lehrlinge auBBerdem ein vierwdchiges Praktikum im zukiinftigen Ausbildungsbetrieb.

Nach dem BGJ-Zimmerer wird die Ausbildung fiir die weiteren 24 Monate im Holzbauunternehmen, den
Uberbetrieblichen Ausbildungszentren, sowie in den Berufsschulen fortgesetzt.

1.3.2 Priifungen

Wahrend der Lehrzeit sind 2 Prifungen abzulegen:

¢ Nach ca. 2 Jahren die Zwischenprifung. Wird sie bestanden, ist man Ausbaufacharbeiter.
¢ Nach 3 Jahren die Gesellenprifung. Wird sie bestanden, ist man Zimmerer.

1.4 Ausbildung ohne BGJ-Zimmerer

1.4.1 Voraussetzungen fiir den Wegfall des BGJ-Zimmerer

Es gibt 2 Bedingungen unter denen der Besuch des BGJ-Zimmerer entfallt:

¢ Der zukiinftige Zimmererlehrling hat bereits eine Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen. Dabei spielt
es keine Rolle, welcher Beruf erlernt wurde.

e Der zukinftige Zimmererlehrling besitzt eine fachgebundene, oder eine allgemeine
Hochschulzugangsberechtigung.

In beiden Fallen werden diese Qualifikationen auf die Lehrzeit angerechnet. Sie beginnt dann gleich im
2. Ausbildungsjahr. Das BGJ-Zimmerer wird Ubersprungen.

1.4.2 Konsequenzen bei Nichtbesuch des BGJ-Zimmerer
Auszubildende, die das BGJ-Zimmerer nicht besuchen, missen sich die in dieser Zeit vermittelten
fachtheoretischen und fachpraktischen Lerninhalte selbst aneignen!

Bei der Zwischen- und Gesellenprufung wird keine Rucksicht darauf genommen, ob ein Azubi das
Berufsgrundbildungsjahr absolviert hat, oder nicht.
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2 Erlauterungen zum Inhalt des Handouts

2.1 Fachliteratur

Es gibt eine Vielzahl an Fachbichern Uber das Zimmererhandwerk. In einer Liste haben wir daher beispielhaft
einige Verlage aufgefiihrt, die derartige Literatur anbieten.

Es kann auch sinnvoll und interessant sein, im Internet bei einer Suchmaschine z. B. Begriffe wie ,Zimmerer",
LZimmererhandwerk", oder ,Zimmererausbildung“ einzugeben.

2.2 Rahmenlehrplan

Grundlage fir den Unterricht im BGJ-Zimmerer an den Bayerischen Berufsschulen ist ein Rahmenlehrplan.
Darin wird der zu vermittelnde Theorie- und Praxisstoff, nach einzelnen Lernfeldern getrennt, beschrieben.

Dieser Rahmenlehrplan ist daher Bestandteil des Handouts.

2.3 Beispiele aus der Praxis

Selbstverstandlich kann der Stoff aus dem BGJ-Zimmerer nur auszugsweise dargestellt werden. In diesem
Sinne sind auch die Arbeitsblatter und Aufgabensammlung zum Berufsgrundbildungsjahr zu verstehen. Sie
geben anhand von Beispielen exemplarisch Inhalte wieder.

Die Projektarbeit Wanderhltte erganzt diese Unterlagen mit einer konkreten Abschlussarbeit im
BGJ-Zimmerer.

2.4 Planmappe

Die Zwischen- und Gesellenprifungen im Bayerischen Zimmererhandwerk basieren auf der sogenannten
,Planmappe®. Darin ist ein Einfamilienhaus dargestellt. Ferner werden zahlreiche Tipps fir den Umgang mit
der Planmappe und Hinweise flr die Prifungen gegeben.

Alle Theorie- und Praxisaufgaben beziehen sich auf das dort beschriebene Bauvorhaben.
Die Planmappe ist daher Bestandteil des Handouts.
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3 Fachliteratur

3.1 Beispielhafte Aufzéhlung von Verlagen, die Fachliteratur anbieten

Verlag Europa-Lehrmittel
Nourney, Vollimer GmbH & Co. KG
Dusselberger Str. 23

42781 Haan-Gruiten

Tel.: 02104 /6916-0

Fax: 02104 /6916-27

E-Mail: info@europa-lehrmittel.de
Web: www.europa-lehrmittel.de

Verlag Handwerk und Technik GmbH
Lademannbogen 135
22339 Hamburg

Tel.. 040/5 38 08-0

Fax: 040/5 38 08-101 oder -108
E-Mail: info@handwerk-technik.de
Web: ww.handwerk-technik.de

Bildungsverlag EINS GmbH
Ettore-Bugatti-StraBBe 6-14
51149 Kéin

Tel.: 02203/ 8982-101

Fax: 0531/708-664

E-Mail: service@westermanngruppe.de
Web: www.bildungsverlagi.de

Rudolf Miiller Mediengruppe - Bruderverlag
Stolberger Str. 84
50933 Kéln

Tel.: 0221 /5497-0

Fax: 0221 /5497-326
E-Mail: info@rudolf-mueller.de
Web: www.rudolf-mueller.de

3.2 Internet Recherche

Flr weitere interessante Literatur kénnen in Suchmaschinen wie Google oder Firefox z. B. auch folgende
Begriffe eingegeben werden:

e Zimmererausbildung

e Zimmererhandwerk

e Zimmerer
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Einflhrung Berufsgruppe BGJ Bau — Holz

EINFUHRUNG

1 Vorwort zur Beschulung in Berufsgruppen

Der vorliegende Lehrplan bietet sowohl die Moglichkeit der Einzelbeschulung in
monostrukturierten Klassen des Berufsgrundschuljahres Zimmerer oder Holz-
technik als auch einer gemeinsamen Beschulung.

Die gemeinsame Beschulung in Berufsgruppen erméglicht den Schilerinnen und
Schilern einen Einblick in verwandte Ausbildungsberufe und férdert eine Offnung
der Ausbildung im Sinne des lebenslangen Lernens und der Bericksichtigung von
wechselnden Berufslaufbahnen.

Der neue Lehrplan fir die Berufsgruppe BGJ Bau — Holz (BGJ-s Zimmerer und
BGJ-s Holztechnik) beachtet das Berufsprinzip. Die fachliche Tiefe wird auch bei
gemeinsamer Beschulung gewahrleistet. Zuséatzlich zu den berufsspezifisch ge-
teilten Unterrichtsstunden kénnen auch Intensivierungsmaoglichkeiten durch innere
Differenzierung mit berufsspezifisch aufgefacherten Aufgabenstellungen geschaf-
fen werden.

Auch bei der gemeinsamen Beschulung stellt der Lehrplan sicher, dass das Bil-
dungsziel der jeweiligen Ausbildungsberufe erreicht wird.

2 Bildungs- und Erziehungsauftrag der Berufsschule

Die Berufsschule hat geman Art. 11 BayEUG die Aufgabe, den Schilerinnen und
Schulern berufliche und allgemein bildende Lerninhalte unter besonderer Bertck-
sichtigung der Anforderungen der Berufsausbildung zu vermitteln. Die Berufs-
schule und die Ausbildungsbetriebe erflllen dabei in der dualen Berufsausbildung
einen gemeinsamen Bildungsauftrag.

Zentrales Ziel von Berufsschule ist es, die Entwicklung umfassender berufsbezo-
gener und berufstbergreifender Handlungskompetenz zu férdern. Damit werden
die Schilerinnen und Schuler zur Erfillung der spezifischen Aufgaben im Beruf
sowie zur Mitgestaltung der Arbeitswelt und der Gesellschaft in sozialer, 6kono-
mischer und 6kologischer Verantwortung, insbesondere vor dem Hintergrund sich
wandelnder Anforderungen, beféhigt.

Das schlieBt die Férderung der Kompetenzen der jungen Menschen
- zur personlichen und strukturellen Reflexion,
- zum lebensbegleitenden Lernen,

- zur beruflichen sowie individuellen Flexibilitat und Mobilitat im Hinblick auf das
Zusammenwachsen Europas

ein.
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Berufsgruppe BGJ Bau — Holz Einflhrung

Um ihren Bildungsauftrag zu erflllen, muss die Berufsschule ein differenziertes
Bildungsangebot gewahrleisten, das

- in didaktischen Planungen fiir das Schuljahr mit der betrieblichen Ausbildung
abgestimmte handlungsorientierte Lernarrangements entwickelt,

- einen inklusiven Unterricht mit entsprechender individueller Férderung vor
dem Hintergrund unterschiedlicher Erfahrungen, Fahigkeiten und Begabungen
aller Schiler und Schilerinnen erméglicht,

- far Gesunderhaltung sowie spezifische Unfallgefahren in Beruf, fir Privatleben
und Gesellschaft sensibilisiert,

- Perspektiven unterschiedlicher Formen von Beschéftigung einschlieBlich un-
ternehmerischer Selbstéandigkeit aufzeigt, um eine selbstverantwortliche Be-
rufs- und Lebensplanung zu unterstitzen,

- an den relevanten wissenschaftlichen Erkenntnissen und Ergebnissen im Hin-
blick auf Kompetenzentwicklung und Kompetenzfeststellung ausgerichtet ist.

3 Leitgedanken fir den Unterricht an Berufsschulen

Die Umsetzung kompetenz- und lernfeldorientierter Lehrplane hat zum Ziel, die
Handlungskompetenz der Schilerinnen und Schiler zu férdern. Unter Hand-
lungskompetenz wird hier die Bereitschaft und Beféahigung des Einzelnen, sich in
beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situationen sachgerecht durchdacht
sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten, verstanden.

Ziel eines auf Handlungskompetenz ausgerichteten Unterrichts ist es, dass die
Schalerinnen und Schulern die Bereitschaft und Beféhigung entwickeln, auf der
Grundlage fachlichen Wissens und Kénnens, Aufgaben und Probleme zielorien-
tiert, sachgerecht, methodengeleitet und selbstédndig zu 16sen und das Ergebnis
zu beurteilen. Des Weiteren ist stets die Entwicklung ihrer Personlichkeit sowie
die Entfaltung ihrer individuellen Begabungen und Lebensplédne im Fokus des Un-
terrichts. Dabei werden Wertvorstellungen wie Selbstandigkeit, Kritikfahigkeit,
Selbstvertrauen, Zuverlassigkeit, Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein vermit-
telt und entsprechende Eigenschaften entwickelt. Die Bereitschaft und Fahigkeit,
soziale Beziehungen zu leben und zu gestalten, Zuwendungen und Spannungen
zu erfassen und zu verstehen sowie sich mit anderen rational und verantwor-
tungsbewusst auseinanderzusetzen und zu verstandigen, mussen ebenfalls im
Unterricht geférdert und unterstitzt werden.
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Einflhrung Berufsgruppe BGJ Bau — Holz

4 Verbindlichkeit der Lehrplane

Die Ziele und die Inhalte der Lehrplanrichtlinien bilden zusammen mit den Prinzi-
pien des Grundgesetzes fir die Bundesrepublik Deutschland, der Verfassung des
Freistaates Bayern und des Bayerischen Gesetzes Uber das Erziehungs- und Un-
terrichtswesen die verbindliche Grundlage fir den Unterricht und die Erziehungs-
arbeit. Im Rahmen dieser Bindung trifft der Lehrer seine Entscheidungen in pada-
gogischer Verantwortung.

Die Reihenfolge der Lernfelder des Lehrplans innerhalb der Jahrgangsstufe ist
nicht verbindlich, sie ergibt sich aus der gegenseitigen Absprache der Lehrkrafte
zur Unterrichtsplanung. Die Zeitrichtwerte der Lernfelder sind als Anregung ge-
dacht.

5 Ordnungsmittel und Stundentafeln
Ordnungsmittel

Dem Lehrplan liegen die Rahmenlehrplane fir die Berufsausbildung in der Bau-
wirtschaft — Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 05.02.1999 — und die
Verordnung far die Berufsausbildung in der Bauwirtschaft vom 02.06.1999 (BGBI
[, Nr. 28, S. 1102) zugrunde.

Der Ausbildungsberuf Zimmerer/Zimmerin ist dem Berufsfeld Bautechnik zuge-
ordnet. Die Ausbildungszeit betragt drei Jahre.

Dem Lehrplan liegen der Rahmenlehrplan fir das Berufsgrundschuljahr Holz-
technik — Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 08.03.2006 — und die Ver-
ordnung Uber die Berufsausbildung zum Tischler/zur Tischlerin vom 25.01.2006
(BGBI. I, Nr. 5, S. 245 ff.) zugrunde.

Der Ausbildungsberuf Tischler/Tischlerin ist dem Berufsfeld Holztechnik zugeord-
net. Die Ausbildungszeit betragt drei Jahre.

Den vorliegenden Lehrplanen liegt zudem das KMS vom 25.07.2014, Nr. VII.3-5
S9413 H1-1-7a.75268 (Organisation des Berufsschulunterrichts fiir die Berufs-
grundschuljahre Zimmerer und Tischler) zugrunde.
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Berufsgruppe BGJ Bau — Holz Einflhrung

Die nachfolgenden Stundentafeln sind getrennt nach monostrukturierter BGJ
Zimmerer-Beschulung und monostrukturierter BGJ Holztechnik-Beschulung sowie
gemeinsamer Beschulung in der Berufsgruppe BGJ Bau — Holz aufgefihrt.

Stundentafeln
Den Lehrplanen liegen die folgenden Stundentafeln zugrunde:

Beschulung BGJ Zimmerer (monostrukturierte Beschulung)
Jgst. 10

Zahl der Unterrichtswochen 34
Pilichtunterricht’

Allgemeinbildender Unterricht:

Religionslehre
Deutsch
Sozialkunde
Sport

N oD =

Fachlicher Unterricht

Grundlagen Holzprodukte
Grundlagen Innenausbau
Wand- und Decken-
konstruktionen
Dachkonstruktionen
Grindungen und Holzbau-
konstruktionen

R
—_

o1 o

30

Zusammen 37

Wahlunterricht?

' Fur den allgemeinbildenden Pflichtunterricht gelten die Lehrpldne des Bayerischen Staatsministeri-
ums flr Unterricht und Kultus in ihrer jeweils giiltigen Fassung.
2 GemaB BSO in der jeweils giiltigen Fassung
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Einflhrung Berufsgruppe BGJ Bau — Holz

Beschulung BGJ Holztechnik (monostrukturierte Beschulung)

Jgst. 10
Zahl der Unterrichtswochen 34
Pflichtunterricht®
Allgemeinbildender Unterricht:
Religionslehre 1
Deutsch 2
Sozialkunde 2
Sport 2
7
Fachlicher Unterricht
Grundlagen Holzprodukte 11
Grundlagen Innenausbau 4
Gestalten und konstruieren 2
Arbeit vorbereiten 2
Fertigen 10
Montieren und Service bieten 1
30
Zusammen 37

Wahlunterricht*

® Fiir den allgemeinbildenden Pflichtunterricht gelten die Lehrplane des Bayerischen Staatsministeri-
ums flr Unterricht und Kultus in ihrer jeweils giiltigen Fassung.
* GemaB BSO in der jeweils gliltigen Fassung

Seite 9



Berufsgruppe BGJ Bau — Holz

Einfihrung

Beschulung BGJ Zimmerer und BGJ Holztechnik (gemeinsame Beschulung

in der Berufsgruppe BGJ Bau - Holz)

Zahl der Unterrichtswochen 34

Pflichtunterricht®

Allgemeinbildender Unterricht:

Religionslehre
Deutsch
Sozialkunde
Sport

Fachlicher Unterricht Gemeinsame

Beschulung
Grundlagen Holzprodukte 11
Grundlagen Innenausbau 4

Zimmerer:

Wand- und Decken-
konstruktionen
Dachkonstruktionen
Grindungen und Holzbau-
konstruktionen

Holztechnik:

Gestalten und konstruieren
Arbeit vorbereiten
Fertigen
Montieren und Service bieten  ---

Zusammen

Wahlunterricht®

Jgst. 10

1

2

2

2

7

Berufsspezifische  Berufsspezifische
Beschulung Beschulung
Holztechnik Zimmerer
4

6

5

2 —

2 —

10

1 —

15 + 15 15 + 15
37 37

® Fiir den allgemeinbildenden Pflichtunterricht gelten die Lehrplane des Bayerischen Staatsministeri-
ums flr Unterricht und Kultus in ihrer jeweils giiltigen Fassung.

® GemaB BSO in der jeweils gliltigen Fassung
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EinfUhrung

Berufsgruppe BGJ Bau — Holz

6 Ubersicht liber die Facher und Lernfelder

Jahrgangsstufe 10

Zimmerer und Holztechnik

Grundlagen Holzprodukte

Einfache Produkte aus Holz herstellen
Holzprodukte fur den AuBBenbereich herstellen

Grundlagen Innenausbau
Einfache Treppen herstellen

Einfache Trockenbaukonstruktionen herstellen

Berufsspezifische Beschulung Zimmerer

Wand- und Deckenkonstruktionen
Wand- und Deckenkonstruktionen herstellen

Dachkonstruktionen

Einfache Pfetten- und Sparrendacher herstellen
Dacheindeckungen mit Dachziegeln und -steinen herstellen

Grindungen und Holzbaukonstruktionen
Fundamente und Sockel herstellen
Einfache Holzbaukonstruktionen planen und herstellen

Berufsspezifische Beschulung Holztechnik

282 Std.
92 Std.
374 Std.

68 Std.
68 Std.
136 Std.

136 Std.

136 Std.
68 Std.
204 Std.

102 Std.
68 Std.
170 Std.

In den berufsspezifischen Lernfeldern Holztechnik werden zur Notenbildung die
Leistungen den folgenden Facher zugeordnet:

Facher Gestalten | Arbeit Fertigen Montieren
und vorberei- und
konstruie- | ten Service

Lernfelder ren bieten
Lernfeld 5:

Produkte aus unterschied- =

lichen Werkstoffen her- l—>
stellen

Lernfeld 6:

Einfache Einrichtungsge- i
genstande planen und '—>
herstellen
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Berufsgruppe BGJ Bau — Holz Einflhrung

7 Berufsbezogene Vorbemerkungen

Der Lehrplan ermoglicht alle Organisationsformen — gemeinsame Beschu-
lung in der Berufsgruppe und Beschulung in monostrukturierten BGJ-
Klassen der einzelnen Berufe — anzubieten und sichert in allen Fallen die
hohe Ausbildungsqualitat. So kann, auch bei niedrigen Schiilerzahlen, eine
wohnortnahe Beschulung aufrechterhalten werden.

Die beiden Facher Grundlagen Holzprodukte und Grundlagen Innenausbau
gelten sowohl fiir Klassen mit Schillerinnen und Schilern ausschlieBlich
eines Berufs als auch flir Klassen, in denen Schiilerinnen und Schiilern der
Berufe Zimmerin/Zimmerer und Schreinerin/Schreiner gemeinsam unterrich-
tet werden.

Die Lernfelder orientieren sich an den Arbeits- und Produktionsprozessen in der
betrieblichen Realitédt. Die in den einzelnen Lernfeldern angegebenen Kompe-
tenzbeschreibungen sind verbindlich.

Der jeweils erste Satz im Lernfeld beschreibt die Handlungskompetenz und die
nachfolgenden Satze Kompetenzfacetten, die die Schilerinnen und Schiler am
Ende des Lernprozesses erworben haben sollen. Sie sind in Form konkreter
Handlungen beschrieben und verknlUpfen technologische, rechnerische und prak-
tische Aspekie eines Arbeits- und Produktionsprozesses. Die Kompetenzbe-
schreibungen bertcksichtigen neben der Fachkompetenz auch die Dimensionen
der Selbst- und Sozialkompetenz sowie Methoden-, Lern- und kommunikative
Kompetenzen.

Die Mindestinhalte sind in die Kompetenzbeschreibungen integriert und in kursi-
ver Schrift gedruckt. Die Ableitung von weiteren Inhalten zur Konkretisierung der
einzelnen Kompetenzen liegt im Ermessen der Lehrkraft bzw. des Lehrerteams.
Regionale Aspekte sowie aktuelle Entwicklungen und Einsatzschwerpunkte des
Berufs sollten dabei angemessen Berucksichtigung finden.

Der Lehrplan enthélt keine methodische Festlegung. Im handlungsorientierten
Unterricht sollten vor allem Konzepte und Methoden, die das eigenverantwortliche
Arbeiten, das selbstregulierte Lernen und das Vollziehen von vollstdndigen Hand-
lungen bei den Schilerinnen und Schilern einfordern besondere Berlcksichti-
gung finden.

Lernfelder innerhalb einer Jahrgangsstufe kdnnen zeitlich nacheinander oder pa-
rallel angeboten werden. Dies erfordert enge Zusammenarbeit, reibungslose
Kommunikation sowie exakte Abstimmung der Lehrkrafte bei der Erstellung der
didaktischen Jahresplanung sowie bei der Unterrichtsgestaltung.

Zur Veranschaulichung der fachlichen Kenntnisse sowie zur Einlbung von hand-
werklichen Fertigkeiten sind Stundenanteile in den jeweiligen Lernfeldern ausge-
wiesen, um fachpraktische Lerninhalte (fpL) vermitteln zu kénnen. Da fachprakti-
sche Lerninhalte nicht gesondert ausgewiesen werden, missen diese entspre-
chend der oben genannten Zielsetzungen im Rahmen der Didaktischen Jahres-
planung aus den Lernfeldern abgeleitet werden.
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Einflhrung Berufsgruppe BGJ Bau — Holz

Die Férderung und Anwendung von Kompetenzen in den Bereichen Qualitatssi-
cherung, Kundenorientierung, rechnergestitzte Fertigungstechniken (CAD, CNC),
Arbeitssicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz sind durchgéngige Ziele aller
Lernfelder.

Das Uben und Vertiefen von mathematischen und naturwissenschaftlichen
Grundkenntnissen und -fertigkeiten missen wahrend der gesamten Ausbildung in
ausreichendem MaBe sichergestellt sein. Sl-Einheiten, gesetzliches Regelwerk,
Normen bzw. technische Vorschriften sind durchgehend anzuwenden.

Auf sachgerechte Dokumentation sowie eine mediale Aufbereitung und Prasenta-
tion der Arbeits- und Lernergebnisse durch die Schiilerinnen und Schiler auch
unter Zuhilfenahme zeitgemaBer Informations- und Kommunikationstechnologien
ist besonders zu achten. In diesem Zusammenhang sollte das Unterrichtsfach
Deutsch an geeigneter Stelle einbezogen werden.

Der Aufbau der Fachkompetenz ist grundsétzlich eng mit dem berufsspezifischen
Sprachlernen verbunden. Demzufolge sollten auch im Fachunterricht die Lern-
und Lehrprozesse sprachsensibel gestaltet werden. Der sprachsensible Fachun-
terricht hat dabei, im Sinne einer Parallelitét, gleichzeitig die fachliche sowie die
sprachliche und kommunikative Kompetenzentwicklung der Lernenden im Blick.

Schilerinnen und Schuler sind zu ermutigen, ihre fremdsprachigen Kompetenzen
und berufsspezifisches Fachvokabular situationsadaquat einzusetzen.

Betriebspraktika des Lehrpersonals sowie Kooperationen zwischen Schule und
Betrieb werden empfohlen.

Im Verlauf des Schuljahres absolvieren die Auszubildenden ein 4-wéchiges Be-
triebspraktikum (3 Wochen in der Schulzeit und 1 Woche in den Ferien) in einem
holzverarbeitenden Betrieb. Der Zeitpunkt fur das Praktikum sollte so gelegt wer-
den, dass die Auszubildenden Uber so viel Vorwissen verfligen, dass sie in die
betrieblichen Prozesse eingebunden werden kénnen. Weiterhin wird empfohlen,
die Praktikumszeiten vor oder nach Ferien vorzusehen, damit die Méglichkeit der
Verlangerung gegeben ist. Bei einer gemeinsamen Beschulung in der Berufs-
gruppe sollten die Praktikumszeiten der beiden Berufe zeitversetzt vorgesehen
werden. So ergeben sich zusétzliche berufsspezifische Intensivierungsmaéglich-
keiten.

Der Umfang fur fachpraktische Lerninhalte in Verbindung mit dem Betriebsprakti-
kum betragt im Berufsgrundschuljahr Holztechnik und Berufsgrundschuljahr Zim-
merer mindestens 720 Stunden.

Zum Ende des Berufsgrundschuljahres muss eine umfassende Projektarbeit
durchgefuhrt werden. Von der Erarbeitung neu zu erwerbender Kompetenzen
sollte abgesehen werden. Den Schilerinnen und Schilern sollen dabei ausrei-
chend Freiraume flr eigene Ideen und Entscheidungen geben sein. Die Anforde-
rungen sind so zu gestalten, dass die Schilerinnen und Schiler die Arbeiten
madglichst selbststandig planen, durchfiihren und kontrollieren kénnen.
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Berufsgruppe BGJ Bau — Holz Einflhrung

Berufsspezifische Hinweise — Zimmerer

Das Zimmererhandwerk hat einen langen geschichtlichen Hintergrund. Es ist ei-
nes der altesten Gewerke Uberhaupt. Um ein Traditionsverstandnis zu schaffen
bzw. ein Traditionsbewusstsein aufzubauen, sollte in den Lernprozessen der
Schilerinnen und Schiiler auch die Auseinandersetzung mit der Geschichte des
Zimmererhandwerks eine angemessene Rolle spielen.

Bei der Auseinandersetzung mit Lastannahmen, Kraften und Lastabtragung durch
Verbindungsmittel geht es im Wesentlichen um die grundsatzlichen Zusammen-
h&nge und nicht um statische Berechnungen.

Das Berufsgrundschuljahr Zimmerer deckt die Vermittlung der Inhalte des ZM 1
an stationaren Maschinen und Handmaschinen ab.

Die Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften fir Arbeitssicherheit und Gesund-
heitsschutz sind im Rahmen der Lernfelder immer situationsbezogen zu unterrich-
ten.

Im Verlauf des Schuljahres absolvieren die Auszubildenden ein 4-wdchiges Be-
triebspraktikum (3 Wochen in der Schulzeit und 1 Woche in den Ferien) in einem
Holzbau-Unternehmen.

Die Noten der Facher Grundlagen Holzprodukte sowie Griindungen und
Holzbaukonstruktionen werden in das Abschlusszeugnis der Jahrgangsstufe 12
Ubernommen. Das Fach Grundlagen Innenausbau wird ab Jahrgangsstufe 11
als Fach Innenausbau fortgefihrt und wird deshalb nicht im Abschlusszeugnis
ausgewiesen.
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Berufsspezifische Hinweise — Holztechnik

Die Lernfelder 5 und 6 im Berufsgrundschuljahr Holztechnik missen zeitlich
nacheinander angeboten werden, da die Inhalte aufeinander aufbauen. Deshalb
ist aus unterrichtsorganisatorischen Grinden ein Unterrichten in Lehrerteams
notwendig.

Das Berufsgrundschuljahr Holztechnik deckt die Vermittlung der Inhalte des
TSM 1 an stationaren Maschinen und Handmaschinen ab.

Im Verlauf des Schuljahres absolvieren die Auszubildenden ein 4-wdéchiges Be-
triebspraktikum (3 Wochen in der Schulzeit und 1 Woche in den Ferien) in einem
holzverarbeitenden Betrieb.

Der Unterricht erfolgt in vollstdndigen Handlungen. Die Zeugnisnoten fir die Fa-
cher Grundlagen Holzprodukte und Grundlagen Innenausbau werden folgen-
dermafB3en gebildet:

Lernfeld 1: Einfache Produkte aus Holz herstellen Zeugnisnote: ]
Lernfeld 2: Holzprodukte fir den AuBenbereich herstellen | (Grundlagen Holzprodukte

Lernfeld 3: Einfache Treppen herstellen HZeugnisnote: 1
Lernfeld 4: Einfache Trockenbaukonstruktionen herstellen] (Grundlagen Innenausbau

Die Noten der Facher Grundlagen Holzprodukte und Grundlagen Innenaus-
bau werden in das Abschlusszeugnis der Jahrgangsstufe 12 Gbernommen.

AusschlieB3lich zur Notenbildung werden die Leistungen aus dem Lernfeld 5: Pro-
dukte aus unterschiedlichen Werkstoffen herstellen und dem Lernfeld 6: Einfache
Einrichtungsgegenstédnde planen und herstellen folgenden Fachern zugeordnet:

- Gestalten und Konstruieren

- Arbeit vorbereiten

- Fertigen

- Montieren und Service bieten

Nachstehende Grafik verdeutlicht den Zusammenhang zwischen Handlungsbau-
steinen und Fachern:
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Berufsgruppe BGJ Bau — Holz Einflhrung

8 Hinweise zur Beschulung in der Berufsgruppe BGJ Bau — Holz
Bei einer Berufsgruppenbeschulung stehen den Schulen fir den fachlichen Unter-
richt zusatzliche Teilungsstunden zur Verfigung. Ein Stundenplan kénnte folgen-
dermal3en gestaltet werden.

Exemplarischer Stundenplan:

Gemeinsame Beschulung in der Berufsgruppe (Zi + Ho)

Berufsspezifische Beschulung Zimmerer oder Holztechnik (Zi — Ho)

Beispiel 1:
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
1 Deutsch Sozialkunde Fu Praxis Praxis
Zi + Ho Zi + Ho Zi — Ho Zi— Ho Zi— Ho
2 Deutsch Sozialkunde Fu Praxis Praxis
Zi + Ho Zi + Ho Zi — Ho Zi— Ho Zi— Ho
3 Fu Fu Fu Praxis Praxis
Zi + Ho Zi + Ho Zi—Ho Zi— Ho Zi—Ho
4 Fu Fu Fu Praxis Praxis
Zi + Ho Zi + Ho Zi—Ho Zi— Ho Zi—Ho
5 Praxis
Zi— Ho
6 Religion Fu Praxis Praxis Praxis
Zi + Ho Zi + Ho Zi — Ho Zi— Ho Zi— Ho
7 Sport Fu Praxis Praxis
Zi + Ho Zi + Ho Zi—Ho Zi— Ho
8 Sport Fu Praxis Praxis
Zi + Ho Zi—Ho Zi—Ho Zi—Ho
9 Fu Praxis Praxis
Zi— Ho Zi— Ho Zi— Ho
10
Beispiel 2:
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
1 Sozialkunde Fu Praxis Fu Fu
Zi + Ho Zi + Ho Zi — Ho Zi— Ho Zi— Ho
2 Sozialkunde Fu Praxis Fu Fu
Zi + Ho Zi + Ho Zi—Ho Zi—Ho Zi—Ho
3 Fu Fu Praxis Fu Fu
Zi + Ho Zi + Ho Zi— Ho Zi - Ho Zi— Ho
4 Fu Praxis Praxis Religion Deutsch
Zi + Ho Zi—Ho Zi— Ho Zi + Ho Zi + Ho
5 Fu Praxis Praxis Sport Deutsch
Zi + Ho Zi—Ho Zi—Ho Zi + Ho Zi + Ho
6 Sport
Zi + Ho
7 Praxis Praxis
Zi—Ho Zi—Ho
8 Praxis Praxis Praxis
Zi—Ho Zi—Ho Zi—Ho
9 Praxis Praxis Praxis
Zi—Ho Zi—Ho Zi—Ho
10 Praxis Praxis Praxis
Zi—Ho Zi—Ho Zi— Ho
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Lehrplane Berufsgruppe BGJ Bau — Holz

LEHRPLANE

Die Lernfelder 1 — 4 gelten fir alle Beschulungsformen:

e Beschulung BGJ Zimmerer (monostrukturierte Beschulung)

¢ Beschulung BGJ Holztechnik (monostrukturierte Beschulung)

e Beschulung BGJ Zimmerer und BGJ Holztechnik (gemeinsame Beschulung
in der Berufsgruppe BGJ Bau — Holz)

GRUNDLAGEN HOLZPRODUKTE
Jahrgangsstufe 10

Lernfeld 1: 282 Std.
Einfache Produkte aus Holz herstellen fpL 180 Std.

Die Schiilerinnen und Schiiler planen und fertigen einfache Produkte aus Holz
und bewerten ihre Arbeit nach vorgegebenen Kriterien.

Die Schalerinnen und Schuler ermitteln systematisch die Anforderungen, die an das
Produkt gestellt werden (Funktion, Gebrauchswert, Randbedingungen). Sie erfassen
Informations- und Wissenslicken und nutzen verschiedene Datenquellen (Fachtexte,
Tabellen, Diagramme), um fehlende Informationen zu recherchieren oder notwendi-
ges Wissen aufzubauen. Sie strukturieren (Mindmap, Cluster) und erlautern (Fach-
wortschatz) die Sachsituation mit Blick auf die Handlungsoptionen und die konkreten
Anforderungen.

Die Schilerinnen und Schiler erarbeiten konstruktive Lésungsvorschlage und visu-
alisieren diese mithilfe von Skizzen und Zeichnungen (Parallelprojektion, Axonomet-
rie). Sie prasentieren (Plakar) ihre Ergebnisse und diskutieren (Gespréichsregeln, Ar-
gumentation) Optimierungsmaglichkeiten (Abmessung, Holzart, Holzverbindung). Sie
erstellen, auch rechnergestitzt (CAD, Tabellenkalkulation, Textverarbeitung), verbind-
liche zeichnerische (Mafistab, Norm) und weitere Fertigungsunterlagen (Material-
/Holzliste) far die Umsetzung des Produkts, dabei berticksichtigen sie auch die er-
kannten Optimierungsmaoglichkeiten. Sie fihren notwendige material- und produkt-
bezogene Berechnungen (Léingen, Flichen, Volumen, Verschnitt, Pythagoras, Winkel-
funktionen) durch und Uberprifen die Plausibilitat der Ergebnisse (schdtzen, iiber-
schlagen, messen).

Die Schulerinnen und Schuler beurteilen die Verwendbarkeit der vorhandenen Hél-
zer und wéhlen die bendtigten Holzer begrindet aus (Holzauswahl, Holzfeuchte). Sie
richten ihren Arbeitsplatz nach betrieblichen und ergonomischen Vorgaben (Arbeits-
haltung) ein. Sie entscheiden sich fir das AnreiBwerkzeug (Schmiege, Winkel,
Streichmafy) und reiBBen die Holzteile entsprechend der Fertigungsunterlagen syste-
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Berufsgruppe BGJ Bau — Holz Lehrpléne

matisch an. Sie fertigen die Produkte mit geeigneten Werkzeugen (Handwerkzeuge,
handgefiihrte Maschinen), achten dabei auf angemessene MaBgenauigkeit und halten
die vorgegebene Zeitplanung ein. Sie handhaben die Werkzeuge sachgerecht und
setzen sie, wenn notwendig, instand (schdirfen).

Die Schilerinnen und Schuler Gbernehmen Verantwortung fiir die Sicherheit am
Arbeitsplatz (Berufsgenossenschaftliche Vorschriften/Unfallverhiitungsvorschriften) fOr
sich und andere, indem sie die Gefahren bei Nichtbeachtung kennen, die Vorschrif-
ten beachten und Handlungen umsichtig durchfihren.

Die Schilerinnen und Schiler kontrollieren und bewerten ihre Arbeitsergebnisse
(Produkt, Prozess) nach vorgegebenen Qualitatskriterien. Sie analysieren Optimie-
rungsmaglichkeiten unter dem Aspekt der Ubertragbarkeit und leiten daraus Kon-
sequenzen fur ihr zukinftiges Handeln ab.
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GRUNDLAGEN HOLZPRODUKTE
Jahrgangsstufe 10

Lernfeld 2: 92 Std.
Holzprodukte fiir den AuBenbereich herstellen fpL 56 Std.

Die Schilerinnen und Schiiler planen und fertigen einfache Holzprodukte fur
den AuBenbereich unter Beriicksichtigung des konstruktiven Holzschutzes
und 6kologischer Aspekte.

Die Schulerinnen und Schiler sammeln die Kundenwiinsche sowie die an das Pro-
dukt gestellten Anforderungen und dokumentieren diese (Anforderungsliste).

Die Schilerinnen und Schuler beurteilen die Beanspruchung (Gebrauchsklassen) des
Produktes und wahlen entsprechend des Einsatzbereichs und der nattrlichen Dau-
erhaftigkeit (Dauerhaftigkeir) eine geeignete Holzart (Lirche, Douglasie, Eiche, Teak-
holz und Bangkirai) und Verbindungen (Holzverbindungen, Verbindungsmittel). Sie ver-
gleichen die natlrliche Dauerhatftigkeit mit der Eignung von modifizierten Holzern
(Thermoholz) und beurteilen die Verwendung unter 6ékologischen und 6konomischen
Gesichtspunkten (Nachhaltigkeit). Die Schilerinnen und Schiler Gberdenken dabei
auch die Beschaffung der bendtigten Holzer (Holz als Handelsware, Sortierung, Giite-
merkmale).

Die Schulerinnen und Schuler entwickeln, unter Beachtung der Werkstoffeigen-
schaften (Ausgleichsfeuchte, Quellen, Schwinden), einen Lésungsvorschlag (konstrukti-
ver Holzschutz) und verdeutlichen die Ideen mit geeigneten Darstellungstechniken.
Sie stellen ihre Lésungen zur Diskussion, hinterfragen diese und nehmen Optimie-
rungsvorschlage an. Sie erstellen auch rechnergestitzt die Fertigungsunterlagen
(Schnittzeichnung) und bertcksichtigen dabei die erkannten Verbesserungsvorschla-

ge.

Die Schilerinnen und Schiler fertigen das Produkt entsprechend ihrer Fertigungs-

unterlagen mit geeigneten Handwerkzeugen, handgefihrten Maschinen und statio-
naren Holzbearbeitungsmaschinen (Formatkreissige, Bandsdge). Sie berticksichtigen
die Gefahren im Umgang mit den Holzbearbeitungsmaschinen und agieren verant-
wortungsvoll und zuverlassig (Werkzeugwechsel, Wartung und Instandhaltung, Gefiihr-

dung, Schutzmafinahmen, Betriebsanleitung).

Die Schulerinnen und Schuler Gbernehmen auch in kooperativen Arbeitssituationen
Verantwortung und sorgen flr einen zielbezogenen Informationsfluss. Sie Uberwa-
chen den Fertigungsprozess, ergreifen notwendige KorrekturmaBnahmen und be-
schreiben die Ursachen der registrierten Fehlentwicklung.
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Die Schilerinnen und Schuler vergegenwartigen und prifen gemeinsam ihr Ar-
beitshandeln. Sie formulieren im Hinblick auf die Ergebnisse mdgliche und umsetz-
bare Konsequenzen.
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GRUNDLAGEN INNENAUSBAU
Jahrgangsstufe 10

Lernfeld 3: 68 Std.
Einfache Treppen herstellen fpL 44 Std.

Die Schiilerinnen und Schiiler planen, fertigen und montieren einfache gerade
Treppen.

Die Schilerinnen und Schiler entwickeln eine Vorstellung von der baulichen Situa-
tion und Uberprifen die relevanten Informationen der vorhandenen Planungsunter-
lagen (Mafkontrolle). Sie stellen die ermittelten Informationen anschaulich dar (Bau-
aufmaf3). Sie tauschen bei kooperativen Arbeitsaufgaben mit gemeinsamen Arbeits-
ziel Informationen aus und treffen Entscheidungen, um Einzelleistungen der Team-
mitglieder zu koordinieren und zu integrieren.

Die Schilerinnen und Schuler berechnen unter Berticksichtigung der grundlegen-
den Norm die bendtigten Konstruktionsmale (Steigungsverhdlinis, Schrittmafiregel).
Sie entscheiden sich flr eine Bauart (Holm-, Wangentreppe) und wahlen eine Holzart
(Buche, Esche) unter Beachtung asthetischer sowie funktionaler Gesichtspunkte. Die
Schilerinnen und Schiiler erzeugen die benétigten Ausfihrungsunterlagen und pla-
nen die Fertigung sowie die Montage (Flussdiagramm).

Die Schulerinnen und Schuler stellen die bendtigten Querschnitte her (Kiebstoffe)
und reiBen die Konstruktionsteile (Winkelbrett, Schmiege) an. Sie entscheiden sich flir
ein zweckmafiges Bearbeitungsverfahren und risten die erforderlichen Maschinen.
Sie fertigen die Konstruktionsteile und montieren die Treppe im Treppenraum (7rep-
penauflagerung, Befestigung).

Die Schilerinnen und Schiler prasentieren ihre Ergebnisse. Sie reflektieren ge-
meinsam ihren Arbeitsprozess, dabei berlcksichtigen sie auch gegenseitige Ab-
hangigkeiten im Arbeitsablauf von kooperativen Arbeitssituationen und formulieren
Verbesserungsmaoglichkeiten (Schnittstellen, Kommunikation, Koordination).
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GRUNDLAGEN INNENAUSBAU
Jahrgangsstufe 10

Lernfeld 4: 68 Std.
Einfache Trockenbaukonstruktionen herstellen fpL 44 Std.

Die Schilerinnen und Schiiler planen und fertigen einfache Trockenbaukon-
struktionen.

Die Schilerinnen und Schiler spezifizieren die Eigenschaften fir die Konstruktion.
Sie formulieren fir die benétigte Konstruktion (Raumtrennung, Raumbegrenzung, Prii-
sentationsfliche) Kriterien, die eine Nutzung flr den vorgesehenen Zweck gewahr-
leisten.

Sie beurteilen, mit welchen Bauprodukten (Metallprofile, Holzquerschnitte, Gipsplatten,
Ddmmstoffe) und Systemen (offene, halboffene) baulich konstruktive, bauphysikalische
und gestalterische Anforderungen erflllt werden kénnen. Sie entscheiden sich fir
die Ausfuhrung der Unterkonstruktion, die Art der Beplankung und die Verbin-
dungsmittel. Sie skizzieren, auch unter Verwendung von Herstellerinformationen,
Lésungsvorschlage flr die Verbindung mit angrenzenden Bauteilen (Anschluss an
Massivbauteile und Trockenbaukonstruktionen). Sie Uberdenken mdgliche Anschlussar-
ten (starr, mit Dichtstoff), um Konstruktion und Bauprodukte hinsichtlich Rissfreiheit
aufeinander abzustimmen. Die Schilerinnen und Schuler reduzieren den Ressour-
cenverbrauch durch eine grindliche Arbeitsvorbereitung (Zuschnittliste, Platteneintei-
lung).

Far die Fertigung bestimmen sie die erforderlichen Werkzeuge und strukturieren die
produktspezifischen Arbeitsschritte zeitlich. Sie beplanken die Unterkonstruktion
(Plattenbefestigung) und verspachteln (Fugen, Befestigungsmittel) entsprechend der
geforderten Oberflachengute.

Sie trennen Reststoffe und priifen die Voraussetzungen fiir eine umweltschonende
Entsorgung.

Die Schilerinnen und Schiler reflektieren ihr handwerkliches Arbeitshandeln, um
Schwachstellen einzugrenzen, und beurteilen ihr Endprodukt mit giiltigen Quali-
tatsmaBstaben (Qualititsstufen Q1 — 04). Sie entwickeln Méglichkeiten flr eine ratio-
nellere Montage (Vorfertigung).
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Berufsspezifische Beschulung BGJ Zimmerer

Die Lernfelder 5 - 9 gelten sowohl fiir die Beschulung von monostrukturierten
Zimmererklassen als auch fir die berufsspezifische Beschulung der Zimmerin-
nen und Zimmerer innerhalb der Berufsgruppe BGJ Bau - Holz.

WAND- UND DECKENKONSTRUKTIONEN
Jahrgangsstufe 10

Lernfeld 5: 136 Std.
Wand- und Deckenkonstruktionen herstellen fpL 82 Std.

Die Schiilerinnen und Schiiler planen und fertigen, unter Berilicksichtigung
von gestalterischen, konstruktiven, statischen und bauphysikalischen Anfor-
derungen, einfache Wand- und Deckenkonstruktionen.

Die Schalerinnen und Schuler informieren sich Uber historische Wand- und De-
ckenkonstruktionen (Fachwerk, Blockbau) sowie deren Herstellungsprozesse und
begriinden den Erhaltungswert (Denkmalschutz). Sie beschreiben die Tragfunktionen
(stiitzen, aussteifen, iiberspannen) einzelner Bestandteile der Konstruktion und erlau-
tern die Kraftibertragung der Anschlussausbildung (Zapfen, Versdtze, Verblattung).

Sie vergleichen die historischen Holzbauweisen unter konstruktiven, statischen und
bauphysikalischen Gesichtspunkten mit modernen Systemen (Holzrahmenbau, Mas-
sivholzbauweise), um Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu identifizieren. Sie do-
kumentieren und prasentieren die Arbeitsergebnisse.

Die Schilerinnen und Schiler entwickeln Lésungen fir einfache Wand- und De-
ckenkonstruktionen. Sie berlcksichtigen dabei gestalterische (Fassade, Schmuckele-
mente), Konstruktive, statische (Lastableitung, Aussteifung) und bauphysikalische
(Weéirme- und Schallschutz, energetischer Standard, Wind- und Luftdichtheit) Anforderun-
gen. Sie ermitteln den Materialbedarf (Stiicklisten, Siigewerksliste, Massenermittlung)
sowie die Warmedammkennwerte (U-Werr). Sie entscheiden sich fir die geeigneten
Bauprodukte (Démmstoff, BSH, KVH, Holzwerkstoffe, Gipsfaserplatte) und wahlen ziel-
fihrend Verbindungstechniken aus (Schrauben, Niigel, Schwalbenschwanzverbindung,
Balkenschuhe, verdeckte Verbinder).

Die Schilerinnen und Schiler erstellen auch rechnergestitzt die notwendigen Aus-
fihrungszeichnungen (Rastermaf). Sie erlautern die Detailausbildungen (Sockelpunki,
Auflenecke, Deckenauflager) und die damit zusammenhangenden Montageablaufe.

Bei der Fertigung der Bauteile (Einteilung, Kettenstemmer) und dem Zusammenfigen
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achten die Schilerinnen und Schuler auf rationelle Arbeitsablaufe (Maflatte). Sie
beurteilen die Effizienz der gewahlten Herstellungsprozesse und Uberdenken mégli-
che Alternativen.
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DACHKONSTRUKTIONEN

Jahrgangsstufe 10

Lernfeld 6: 136 Std.
Einfache Pfetten- und Sparrendacher herstellen fpL 76 Std.

Die Schilerinnen und Schiiler planen und fertigen fiir einfache Grundrisse,
unter Beriicksichtigung von gestalterischen, konstruktiven und statischen
Anforderungen, Pfetten- oder Sparrendachkonstruktionen.

Die Schulerinnen und Schuler informieren (Fachvortrag, Mitschrift) sich Gber Dach-
tragwerke (Pfetten- und Sparrendach) und erlautern sowohl die funktionsbedingten
(Nutzung Dachraum) als auch die konstruktionsbedingten Anforderungen (Dachnei-
gung, Dachform, Spannweite). Sie beschreiben die Aufgaben der Konstruktionsele-
mente und verdeutlichen, wie die Einwirkungen (Eigengewicht, Nutzlast, Schnee, Wind)
von einzelnen Bauteilen (Querschnitte, Verformungen) und dem Gesamttragwerk ab-
geleitet werden (Krdfte und Krdfteverlauy).

Die Schilerinnen und Schuler planen flr einen einfachen Grundriss eine Pfetten-
und Sparrendachkonstruktion, dabei beachten sie die unterschiedliche Lastabtra-
gung und legen die Langs- (Windrispe, Schalung/Scheibe, Kopfband) und Querausstei-
fungen (Zangen, Streben, Kehlbalken) sowie die Detailausbildung (Skizzen, Applikatio-
nen) fest.

Die Schilerinnen und Schiler ermitteln die AbbundmaBe (zeichnerisch, rechnerisch,
computergestiitzt) und erstellen einen Abbundplan. Sie stellen die Konstruktion sowie
die Ausbildung der Anschllsse und Dachuberstande (7rauf-/Fufipunkt, Firstpunkt,
Kehlbalkenanschliisse, Ortgang) zeichnerisch dar.

Die Schilerinnen und Schiler fertigen (a-Winkel, Kervenfrise) anhand der Ausfih-
rungszeichnungen das Dachtragwerk und wahlen fir die Anschlisse geeignete
Verbindungsmittel sowie Verankerungen (Ndigel, Schrauben, Sparrenpfettenanker,
Sparrenfufiverbinder). Sie vergleichen dabei den Arbeitsablauf und die Herstellungs-
weise nach herkdmmlichen (Aufriss), rechnerischen, EDV- und CNC-unterstitzten
Techniken (Abbund Software).

Die Schulerinnen und Schuler kontrollieren die MaBBgenauigkeit des Produktes und
bewerten den Entstehungsprozess. Sie analysieren eventuelle Méngel und be-
schreiben die Ursachen.
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DACHKONSTRUKTIONEN

Jahrgangsstufe 10

Lernfeld 7: 68 Std.
Dacheindeckungen mit Dachziegeln und -steinen

herstellen fpL 32 Std.

Die Schiilerinnen und Schiiler planen Dacheindeckungen fiir geneigte Dacher
mit Dachziegeln und Dachsteinen und fithren die Dacheindeckungen, ent-
sprechend den vorhandenen Anforderungen, aus.

Die Schulerinnen und Schuler ermitteln unterschiedliche Schutzaufgaben des Da-
ches (Witterungsschutz, Wiirmeschutz, Schallschutz). Sie unterscheiden die Aufgaben
der Konstruktion (Dachiiberstand) und erlautern die Konstruktionsprinzipien (Dach-
aufbau) sowie die Teilfunktionen im Hinblick auf die jeweilige Schutzaufgabe. Sie
identifizieren vorhandene Anforderungen (Regensicherheit, Treibregen, Flugschnee,
Eisschanzen, Flugfeuer) und beschreiben unter Berlcksichtigung relevanter Faktoren
(Dachneigung, Nutzung, Konstruktion, klimatische Verhdltnisse) die Unterschiede der
notwendigen konstruktiven MaBnahmen (Unterspannung, Unterdeckung, Unterdach).

Die Schulerinnen und Schiler planen objektspezifisch das Decken eines geneigten
Daches. Dabei bertcksichtigen sie auch das optische Erscheinungsbild und die re-
gionale Baukultur (Ortgangausbildung). Sie wahlen geeignete Deckmaterialien und
legen die Ausfuhrung der Dachdeckung (Windsogsicherung, Be- und Entliiftung,
Schneefangsysteme) sowie der Unterkonstruktion (Lattung, Befestigungsmittel) fest. Sie
entnehmen die technischen Basisdaten (Regeldachneigung, Lattenweite/Uberdeckung,
Decklinge, Deckbreite) den Herstellerunterlagen und fihren produktbezogene Eintei
lungs- sowie Materialberechnungen durch. Sie erstellen Detailzeichnungen (Trauf-,
First- und Ortgangausbildung, Verlegeschema) und Bestelllisten.

Die Schulerinnen und Schiiler dokumentieren die notwendigen MaBnahmen zur
Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz (Dachlatten als Arbeitsplatz, Absturzsi-
cherungen).

Die Schulerinnen und Schler befestigen unter Beachtung der Verlegebedingungen
die Deckunterlage, schnlren Verlegebezugspunkte und decken ein Dach mit Fla-
chen- und Formziegeln ein. Sie dokumentieren die Arbeitsleistung und den Materi-
alverbrauch (Regiebericht). Sie vergleichen die Herstellung mit unterschiedlichen
Deckmaterialien (ohne/mit Verfalzung, Deckrichtung) und Deckarten (Doppel- und Kro-
nendeckung) beziglich Funktionsweisen, Figemethoden sowie asthetischer Ge-
sichtspunkte.

Die Schulerinnen und Schiler reflektieren die Planungs- und Herstellungsarbeiten
und bewerten ihre Ergebnisse.
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GRUNDUNGEN UND HOLZBAUKONSTRUKTIONEN
Jahrgangsstufe 10

Lernfeld 8: 102 Std.
Fundamente und Sockel herstellen fpL 60 Std.

Die Schilerinnen und Schiiler planen und erstellen Fundamente und Mauer-
werk als Basis einer Holzbaukonstruktion.

Die Schilerinnen und Schiler entnehmen den Planungsunterlagen (Lageplan) die
fur die Herstellung notwendigen Informationen und fihren die Vermessungsarbeiten
(Bauabsteckung, Nivellieren) durch.

Die Schilerinnen und Schuler ermitteln, unter Berlicksichtigung des Baugrundes
(Bodenarten, Tragfihigkeir), eine geeignete Grindung (Einzel-, Streifen-, Flichenfun-
dament). Sie planen die Herstellung eines Stahlbetonbauteils (Beron, Stahlbewehrung,
Expositionsklassen, w/z-Wert) und legen die Ausflihrung der dazu erforderlichen Scha-
lung (Brett-, Systemschalung, verlorene Schalung) fest.

Die Schiler und Schilerinnen planen die Herstellung eines einschaligen Mauer-
werkskorpers (Mafordnung im Hochbau) aus klein- oder mittelformatigen kinstlichen
Mauersteinen. Sie treffen Entscheidungen hinsichtlich der bendtigten Bauprodukte
(Vollziegel, Kalksandstein, Mauermaortel, Mortelgruppen) sowie die Art des Verbandes.
Sie fertigen Ausfiihrungszeichnungen an und fihren Mengen- und Materialermitt-
lungen anhand von Tabellen durch.

Die Schulerinnen und Schiiler erstellen die Schalung und betonieren ein Stahlbe-
tonbauteil (Betonverarbeitung).

Die Schulerinnen und Schuler fertigen das Mauerwerk. Dabei beachten sie die Ver-
arbeitungsvorschriften der Hersteller (technische Merkbliitter, Sicherheitsdatenblatr)
und verwenden die Werkzeuge und Hilfsmittel (Fluchtschnur) fachgerecht.

Die Schilerinnen und Schiler beurteilen die Arbeitsergebnisse mithilfe eines Krite-
rienkatalogs (Toleranzen).
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GRUNDUNGEN UND HOLZBAUKONSTRUKTIONEN
Jahrgangsstufe 10

Lernfeld 9: 68 Std.
Einfache Holzbaukonstruktionen planen und
herstellen fpL 38 Std.

Die Schilerinnen und Schiiler entwerfen, planen und fertigen einfache Holz-
baukonstruktionen. Hierbei bringen sie die dsthetischen und funktionalen An-
forderungen mit den technisch-konstruktiven Erfordernissen in Einklang.

Die Schalerinnen und Schuler erfassen und strukturieren Anforderungen an die
Funktion und die Form der Holzbaukonstruktion. Sie erarbeiten eine Anforderungs-
liste. Dabei unterscheiden sie konkrete Vorgaben und einschrédnkende Bedingun-
gen. Fehlende Informationen beschaffen sie sich zielbezogen.

Die Schilerinnen und Schiler entwickeln, auch im Team, die Entwirfe der Holz-
baukonstruktion. Dabei beriicksichtigen sie neben den konkreten technisch-
konstruktiven Anforderungen (Funktionszusammenhdiinge der einzelnen Komponen-
ten/Teilsysteme) auch die Grundlagen der Gestaltung (Proportionen). Sie veranschau-
lichen die Funktionsstrukturen, prasentieren Entwtrfe (Modell), entdecken Wider-
spriche, erértern Optimierungsmdglichkeiten und modifizieren die Lésungsvor-
schlage. Die Schuler erstellen auch rechnergestiitzt die notwendigen Fertigungsun-
terlagen und kontrollieren diese gewissenhaft auf Fehler.

Die Schilerinnen und Schiler einigen sich fir die Fertigung im Projektteam auf ein
zweckmaniges Vorgehen (Arbeitspakete, Teilergebnisse/-ziele) und erstellen Doku-
mente (Bauzeitenplan), die ein effektives Zusammenwirken der Teammitglieder un-
terstitzen. Sie stellen die Holzbaukonstruktion mit einem rationellen Maschinenein-
satz her. Dabei beachten sie die Unfallverhitungsvorschriften (Arbeitsgeriist) und
fihren die Arbeiten umsichtig aus.

Sie Uberwachen die Projektfortschritte und ergreifen SteuerungsmaBnahmen zur
Beseitigung von Stérungen.

Die Schulerinnen und Schiler erstellen eine Dokumentation (Bericht, Présentations-
programm) und prasentieren (Richtspruch) die Arbeitsergebnisse. Sie reflektieren die
gemachten Erfahrungen und bewerten die Qualitat der Holzbaukonstruktion.
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Berufsspezifische Beschulung BGJ Holztechnik

Die Lernfelder 5 und 6 gelten sowohl fir die Beschulung von monostrukturier-
ten Schreinerklassen als auch fur die berufsspezifische Beschulung der
Schreinerinnen und Schreiner innerhalb der Berufsgruppe BGJ Bau - Holz.

GESTALTEN UND KONSTRUIEREN - ARBEIT VORBEREITEN -
FERTIGEN - MONTIEREN UND SERVICE BIETEN
Jahrgangsstufe 10

Lernfeld 5: 238 Std.
Produkte aus unterschiedlichen Werkstoffen
herstellen fpL 130 Std.

Die Schiilerinnen und Schiiler planen und fertigen auftragsbezogen Produkte
aus unterschiedlichen Werkstoffen, prasentieren die Produkte und bewerten
ihre Arbeit und den Arbeitsprozess.

Die Schalerinnen und Schuler analysieren den Kundenauftrag (Gespréchsnotizen)
und formulieren auftragsspezifische Qualitatsmerkmale (Funktion, MafShaltigkeit,
Oberflichenbeschaffenheit). Sie nutzen verschiedene Informationsquellen (technische
Merkbldrter), um Wissenslicken zu schlieBen.

Die Schilerinnen und Schiler erarbeiten, unter Berticksichtigung 6kologischer,
wirtschaftlicher und fertigungstechnischer Kriterien, einen Produktentwurf (Proporti-
onen). Sie vergleichen die verschiedenen Werkstoffe (Holz, Holzwerkstoffe, Glas,
Kunststoffe) hinsichtlich ihrer Verwendbarkeit (Formstabilitit, Asthetik, Festigkeit, Ober-
flichenstrukiur) und Kosten. Sie wahlen geeignete Werkstoffe aus und entwickeln
konstruktive Lésungen (traditionelle Vollholzverbindungen, Verbindungen fiir Holzwerk-
stoffe, Glas und Kunststoff in Verbindung mit Holz- und Holzwerkstoffen, Klebstoffe fiir un-
terschiedliche Materialien). Sie veranschaulichen Lésungsvorschlage (Muster), be-
grinden Entscheidungen und stellen diese zur Diskussion. Die Schilerinnen und
Schiler nehmen Optimierungsvorschlage an und modifizieren ihre Lésung. Sie er-
stellen, unter Beachtung der giltigen Normen, auch rechnergestitzt verbindliche
Fertigungsunterlagen (Schnittdarstellungen). Dazu fihren sie notwendige produkt-
und werkstoffbezogene Berechnungen durch.

Die Schilerinnen und Schiler bearbeiten die unterschiedlichen Werkstoffe (Holz-

werkstoff, Glas, Kunststoff) materialgerecht. Sie rusten die erforderlichen Maschinen
(Diibelfrase), fertigen systematisch (Diibel, Formfeder, Funktionsweise und Einstellung
der Maschinen, Bezugskanten) werkstoffspezifische (Holzwerkstoff) Verbindungen und

Seite 29



Berufsgruppe BGJ Bau — Holz Lehrpléne

produktbezogene Einzelteile. Dabei berlicksichtigen sie besonders die Unfallverhi-
tungsvorschriften (Sicherheitshinweise, Sicherheitseinrichtungen an Maschinen) und den
Gesundheitsschutz im Umgang mit den verschiedenen Werkstoffen.

Die Schilerinnen und Schiler prasentieren (Prdisentationsprogramme, Fachgesprdch)
ihre Arbeitsergebnisse und erklaren den Umgang mit dem Produkt (Pflegeanleitung).
Sie reagieren sachbezogen auf Kritik und beschreiben Optimierungsmdéglichkeiten.
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GESTALTEN UND KONSTRUIEREN — ARBEIT VORBEREITEN —
FERTIGEN — MONTIEREN UND SERVICE BIETEN
Jahrgangsstufe 10

Lernfeld 6: 272 Std.
Einfache Einrichtungsgegenstande planen und
herstellen fpL 158 Std

Die Schiilerinnen und Schiiler entwerfen, planen und fertigen einfache Ein-
richtungsgegenstande. Hierbei bringen sie die asthetischen und funktionalen
Anforderungen mit den technisch-konstruktiven Erfordernissen in Einklang.

Die Schalerinnen und Schuler erfassen und strukturieren Anforderungen an die
Funktion und die Form der Einrichtungsgegenstande. Sie erarbeiten eine Anforde-
rungsliste. Dabei unterscheiden sie konkrete Vorgaben und einschrankende Bedin-
gungen. Fehlende Informationen beschaffen sie sich zielbezogen.

Die Schilerinnen und Schiler entwickeln, auch im Team, die Entwiirfe der Einrich-
tungsgegenstande. Dabei bertcksichtigen sie neben den konkreten technisch-
konstruktiven Anforderungen (Funktionszusammenhdiinge der einzelnen Komponen-
ten/Teilsysteme, Beschlige, Materialien, Verbindungen) auch wesentliche Gestaltungs-
prinzipien (Goldener Schnitt, Quadrar). Sie veranschaulichen die Funktionsstrukturen,
prasentieren Entwlrfe (Entwurfsskizze, Modell, kundengerechte Zeichnung), entdecken
Widersprlche, erdrtern Optimierungsmaoglichkeiten und Uberarbeiten die Lésungs-
vorschlage. Die Schiiler erstellen auch rechnergestiitzt die notwendigen Ferti-
gungsunterlagen und kontrollieren diese gewissenhaft auf Fehler.

Die Schilerinnen und Schiler einigen sich fiir die Fertigung im Projektteam auf ein
zweckmaniges Vorgehen (Arbeitspakete, Teilergebnisse/Meilensteine) und erstellen
Dokumente (Gliederung der Erzeugnisse, Arbeitsorganisation), die ein effektives Zu-
sammenwirken der Teammitglieder unterstltzen. Sie stellen die Einzelteile der Ein-
richtungsgegenstande mit einem rationellen Maschineneinsatz (CNC, variable Pro-
grammierung) her und bauen sie zu Erzeugnissen zusammen (Einbau Beschliige,
Montageanleitung). Sie beachten die Unfallverhitungsvorschriften und fihren die
Arbeiten umsichtig aus.

Sie Uberwachen die Projektfortschritte (Checklisten) und ergreifen Steuerungsmali-
nahmen zur Beseitigung von Stérungen.

Die Schilerinnen und Schuler erstellen eine Dokumentation (Portfolio, Bericht) und
prasentieren die Arbeitsergebnisse. Sie reflektieren die gemachten Erfahrungen
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und bewerten die Qualitat der Einrichtungsgegenstande.
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Anhang Berufsgruppe Bau - Holz

ANHANG

Mitglieder der Lehrplankommission

Alexandra Gagel Staatliches Berufliches Schulzentrum Gunzenhausen
Andreas Haussler Staatliche Berufsschule Neu-Ulm

Eugen Schwarz Staatliches Berufliches Schulzentrum Immenstadt
Matthias Lang Berufliche Schulen Altétting

Martin Paul Gorchs Landesinnungsverband des Bayerischen Zimmererhand-
werks, Minchen

Wolfgang Heer Fachverband Schreinerhandwerk Bayern, Miinchen
Rainer Witt Staatsinstitut fir Schulqualitédt und Bildungsforschung,
Munchen
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ZIMMERER-INNUNG

Traunstein - Berchtesgadener Land
Milhlwiesen 4, 83278 Traunstein

Folgende Werkzeuge sind zur Zwischen- bzw. Gesellenpriifung mitzubringen und werden
auf Vollstandigkeit und Zustand hin Oberpriift und bewertet.

Volistdandig eingerdumte Werkzeugkiste

Folgendes Werkzeug muss mindestens enthalien sein:

Stickzahl Werkzeug
2 geeignete  Handsagen
(je eine Sige fir Langs- und eine fiir Querschnitte)
1 Zimmererhammer
1 Beil
3 Stemmeisen (schmal, mittel, breit)
1 Zimmererwinkel
1 Schmiege und Alphawinkel
1 Handhobel, auch Ralihobel zugelassen
1 BeiBzange
1 Akku-Schrauber geladen

+ Bit-Einsatze
+ Bohrer Holz 6/ 8/ 10/ 12
+ Bohrer Metall 4-10 mm

1 Handkreissage
(wenn moglich mit Schiene)

13 Stck.
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1. Allgemeines

2.Lernfeld 1 (einfache Produkte aus Holz herstellen)

3. Lernfeld 2 (Holzprodukte fiir den Aulenbereich herstellen)
4.Lernfeld 3 (Einfache Treppen herstellen)

5.Lemfeld 4 (Einfache Trockenbaukonstruktionen herstellen)
6. Lernfeld 5 (Wand- und Deckenkonstruktionen herstellen)
7.Lernfeld 6 (Einfache Pfetten- und Sparrendécher herstellen)

8. Lernfeld 7 (Dacheindeckungen mit Dachziegel und-steinen
herstellen)

9. Lernfeld 8 (Fundamente und Sockel herstellen)

10 Lernfeld 9 (Einfache Holzbaukonstruktionen planen und
herstellen)



FU 10

Risse fiir Kantholzverbindungen

LF1

S g prs

Mittelriss

Bundzeichen




. \BSE—F\ FU 10

Erstellen einer Holzliste - LF2

Erstellen Sie anhand ihrer Zeichnung eine Holzliste
einschlieBlich Verschnitt fiir die sdgerauhe

Holzabmessung

Postontick _ Bezechnung

N

‘Beachte:

cm.

Breite Hohe Linge Volumenin
Cnm inmiamogm

Bei den Lingen ist darauf zu achten, dass




SIS | FU 10 Zapfenverbindung LF 1

4-5,5cm \

. ¢
]

Zapfenverbindungen dienen dazu, Holzer in ihrer Lage zu positionieren und

erleichtern das Aufstellen.
Das Zapfenloch schwiicht jedoch die Tragkraft des Holzbauteils(z. B. Pfette)

Die Breite des Zapfens bemisst sich aus 1/3 der Breite, ergibt sich in der Praxis
jedoch aus der Breite des Kettenstemmers und ist meist 4 cm breit.

Die Zapfenlidnge misst je nach Einsatzart 4 — 7 cm.

Das Zapfenloch muss ca. 0,5cm - 1 cm tiefer als die Zapfenléinge gestemmt
werden, da der Zapfen nicht aufsitzen soll und beim Schwinden

unterschiedliche Schwundrichtungen beriicksichtigt werden miissen.

hitp:/Awww bswals.at/wrl-z1 /verkn/verkn. htm
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Zapfenverbindung-Varianten

LF1

Abgesetzter Zapfen

Eckzapfen

http:/fwww.bswals.atfwrl-zl/v

4-5 5cm
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Zapfenverbindung-Varianten

LF 1

Schriger Zapfen

4-55¢m

Schriiger Zapfen mit Holznagel

hitp://www bswals.at/wrl-z1/verkn/verkn.htm

PPV T .

ca. 7cm
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Zapfenverbindung-Varianten

Einfacher Blattzapfen

4-55em

Riegelzapfen (Riegelversatz)
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Projekt: Blumenkiste

LF 1

Ansichten
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Kundenauftrag:

Eine Dekorationsfirma aus Traunstein hat Lieferschwierigkeiten und wendet sich mit einem Faxschreiben
an die Zimmerer der Berufsschule i.

FAX: ,Sehr geehrte Damen und Herren,
aus gegebenem Anlass bitte ich Sie um die Herstellung von 34 Blumenkisten aus Lérchenholz.
Diese sollen exakt dem beiliegenden Muster entsprechen.
Vielen Dank und mit freundlichen Grifen.

Arbeitsauftrag:
1. Orientieren Sie sich genau am Muster der Blumenkiste
2. Ubernehmen Sie die MaBe auf eine Skizze
3. Fertigen Sie eine Fachzeichnung im Mafistab 1:2 an (Dreitafelbild mit allen verdeckien Linien}
4. Berechnen Sie alle notigen MaBe fiir den Abbund der Blumenkiste
5. Erstellen Sie einen detaillierten Arbeitsablaufplan mit Maschineneinsatz und

i Maschineneinstellungen

Skizze:
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Projekt: Blumenkiste

LF 1

Berechnuneen:
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Projekt: Blumenkiste

LF 1

. Arbeitsablaufplan:
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Kerzenstéinder mit Ziersdule
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Gedriickter
Seithieh mit 4
wantigen 5

Krauzschidgen
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Tipps zum AnreiBen der Siule:

cm kantig bleiben.

und schneiler).

Stichsdge oder Bands#ge aussdgen).

Berechne zuerst die Gesamthdhe aus 10 x h und teile dann die 90 cm lange
Séule so ein, dass mit dem geschweiften Ubergang oben und unten noch ca. 10

Zeichne die Mittellinie und die 6 Hoheneinteilungen auf allen 4 Seiten an.

Verwende zum Anzeichnen der schriigen Schniitlinien die Schmiege (genauer

Fertige zum Anreiflen der geschwungenen Ubergiéinge ein Musterbrett an. (mit

Gut
unteren Ende des Seilhiebs.

©A. Schillinger
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BTSN | FU 10 Ziersdule - gestreckter Seithieb LF o

mit kantigen
Kreuzgchldgen

Abb. 4

Holzbedarf: Kantholz gehobelt 9 x 9 x 88 em

ReiBen sie die S4ule mit ca. vier Hohen und den geschweiften Ubergingen fertig an
{Abfall kennzeichnen).

Tipps zum Anreiflen der Séule:

Berechne zuerst die Gesamthhe aus 5 x h und teile dann die 88 cm lange S#ule so ein, dass
fiir einen geschweifien Ubergang oben noch ca. 15 cm kantig bleiben.

o Zeichne die Mittellinie und die 5 Hoheneinteilungen auf allen 4 Seiten an.
! Verwende zum Anzeichner der schrigen Schniitlinien die Schmiege (genauer und schneller).

Fertige zum Anreifien der geschwungenen Uberginge ein Musterbrett an. (mit Stichstige oder
' Bandsige aussidgen}.

| Gut gestalrete Ubergdinge am oberen u.

unteren Ende des Seilhieks. ©A. Schillinger




Ziersdule - Faltbdnder in zwei Varianten

Cestrackies
Faltband

h

e

wh

Faltbiinder: gehobeltes Kantholz 9x9x88 cm

ReiBen sie die Séulen mit sechs Hhen fertig an(Abfall kennzeichnen!)

Faoltband—
profi

Abb. 8

Tipps zum Anreilen der Séulen:

bleiben.

Zimmererwinkel)

schneller).

Zeichne die Mittellinie und die 6 .
Hé&heneinteilungen auf allen 4 Seiten an. (mit

Berechne zuerst die GesamthShen aus 6 xh
und teile dann die S#ulen so ein, dass oben
und unten die gleichen Abstéinde kantig

Verwende zum Anzeichnen der schrigen
Schnittlinien die Schmiege (genauer und

©A. Schillinger
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Ziersdule - Prismenband in zwei Varianfen

LF 4

Prismanbong

Pt

Abb. 13

Tipps zum Anreiffen der Séulen:

bleiben.
Zeichne die Mittellinie und die 8

(mit Zimmererwinkel)

: Verwende zum Anzeichrien der schrigen
| Schnittlinien die Schmiege (genauer und
t schneller).

Berechne zuerst die Gesamthdhen aus 8 x h
{ und teile dann die Sdulen so ein, dass oben
und unter. die gleichen Absténde kantig

Hoheneinteilungen auf ailen 4 Seiten an.

Gedrickies
Brizmenbang

OA. Schillinger
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\@ FU 10 WERKZEUGKISTE \ LF1

Fiir die Arbeit als Geselle und fiir die Priifung, bendtigt jeder Zimmerer seine individuell gestaltete
Werkzeugkiste. Diese soll in Massivholz (heimischer Holzer) ausgefiibrt werden und Platz bieten fiir alle
privaten Handwerkzeuge, mindestens fiir die vorgeschriebenen Teile der Werkzeugliste von der Innung.

Arbeitsauftrag:

Briuglainbil Aaluw el Wediza gy

Fertigen Sie eine Planungsskizze der Werkzeugkiste an. D ey [ oty g e
Arbeiten Sie dabei die folgenden Vorgaben fachgerecht ein. <" =73 § ‘,-* = _M_.‘.';‘ =g
Recherchieren Sie im Internet moghche Ausﬁihrungen Vier Seitenteile mit einlacher Zinkung

Sprechen Sie ihre Losung mit der Lehrkraft durch.
Zeichnen sie einen maBstiblichen Plan.
Bauen Sie ihre individuelle Werkzeugkiste zusammen. Bosen  Zwei Gull. gehogener

fpingenuten)  befestigung Haltegsifl

U

Angaben:
o Holzart - Fichte verleimt--andere Holzarten miissen selbst mitgebracht werden
e Grundriss - maximal 30,0cm x 60,0cm
e Seitenteilhthe - maximal 25,0cm
e Holzdicke - ¢ca. 2,0cm |
e Griffhalterung - seitlich aufgesetzt
o Eckverbindung - Fingerzinken oder Schwalbenschwanzzinken
o Griff - ergonomisch geschwungen—geschliffen—-abgerundet I e

e Werkzeughalterungen: nach Werkzeugliste oder Privatwerkzeug

o Oberfliche - geolt oder lasiert
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WERKZEUGKISTE--PLANUNGSSKIZZE

LF1
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FU 10

Terrasse mit Absturzsicherung

LF2

Kundenauftrag:

Die Firma Sonnendeck benétigt fiir die Handwerksmesse in Miinchen einige
Ausstellungsstéinde zum Présentieren ihrer verschiedenen Terrassensysteme. Fertigen Sie
die Grundgestelle nach der Mustervorlage des Herstellers an und montieren Sie die
unterschiedlichen Befestigungssysteme mit verschiedenen Holzarten darauf. Entwickeln
Sie ein Informationsplakat fiir die Besucher der Messe {iber die Verarbeitung, Herstellung,
Vor- und Nachteile usw. _
Zusitzlich sollen die Elemente begehbar sein und sollen deshalb gegen Absturz gesichert

werden.

Holzmalle:

Siulen

Schwellen

Geléinder

Staketen

Bretter

OSB

1 9/9
1 7/9
2719
: 5/5
:2,0cm

: 15mm
Nut 2,0cm tief

Traunstein, Mirz 2015

Blatt !

Bitte wenden!

BGJ Zimmerer




\Fﬁf\ FU 10 Terrasse mit Absturzsicherung LF 2

Arbeitsauftrag:

1. Erstellen Sie eine Skizze, auf der Sie das Grundgestell bemaBen (AufmaB).

2. Fertigen Sie eine Fachzeichnung (Grundriss + alle Ansichten) in einem geeigneten Mafstab an,
nach der Sie dann das Grundgestell bauen kénnen.

3. Entwickeln Sie daraus eine Holzliste.

Skizze:

Traunstein, Marz 2015 Blatt 1 BGJ Zimmerer -




sslrs™ | FU 10 Senkrechte Boden - Deckel Schalung L iFs

Eine hinteriltZete, senkrechte Fassadenschafung benttigt zusitzlich zur waagrechren Traglattung eine senkrechte Grundlattung
als Hinterlitftung. An Luftein- u. Austrittsdffnungen ist ein Kleintierschutzgister aus Blech oder Drahigewebe anzubringen.

Die Befestigung der Breiter ist mit verzinkten Néigeln oder nicht rostenden Schrauben (Edelstahispax) auszufithren.

Nagelbild der senkrechten Boden — Deckelschalung:

it

Die Uberdeckung der Bretter muss mindestens 20 mm betragen, Zur Reduzierung von Verformungen darf die Brettbreite b
maximal das 11fache der Brettdicke d betragen.

AT
/.. a .-'""I/ d
// - !_/

Im Sockelbereich ist darauf zu achten, dass die Schalung vor Spritzwasser geschiitzt wird.
Folgende Ausfiihrungen sind moglich:

EY b} c)

P

3§ Foreina Etnstufung der Konstrukiion i die Gebfauchsklasse D nach DIN 53800 sind fiirden
Spatparasserschulz die Kustitrungsvarianten aj bis ¢y miiglich. :

a) Der Abstand von OK Geldinde bis UK Schalung betrgt mind. 30 cm.
b) Der Abstand kann auf 15 cm reduziert werden, wenn ein Kiesbett mit mind. 15 cm Breite angeordnet wird.
¢) Wenn die Schalung noch tiefer nach unten (Minimalabstand = 2cm) gezogen werden soll, ist der Einbau eines

Gitterrostes notig. Dabei muss der Ablaul im Schacht mind. 30cm unter UK Schalung liegen.

Ein schriger Abschnitt (15° Unterschneidung) wirkt als Tropfkante und schiitzt dadurch das Himholz der Aulenschalung im
Sockelbereich.

Aus der , Zimmermann“ Ausgabe 1-2/2015




ﬂ\mﬁ FU 10 Treppenbau - Einfihrung ( LF® 7

Wegen eines Dorffestes soll ein Rednerpodest mit den AuBenmaBen 99 x 99 cm in Massivbauweise
errichtet werden. Die Podesthdhe soll 52,5 cm betragen und ergibt sich aus drei Reihen
Hochformatsteinen (37,5 cm), eines Schwellenkranzes in Héhe von 13 cm und eines 2 cm starken
FulBbodenbelages. Auf das Podest fiihren links und rechts eine halbgestemmte Treppe.

senkrechter Schuiit in Mitte der Treppe
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|\BSTS™ | FU 10 Treppenbau - Einfihrung \ LF 2 \

L 1 l
: I. Arbeitsauftrag:

Ordne alle Buchsteben in der Skizze den richtigen Bezeichnungen in der unten stehenden Tabelle zz und
vergleiche sie 'mt de 1nem Bankr achbarn

' : : : i | 3

T S S .; s A et o —— ..L....,,.,..,..,._.._ 0 JOP————— S e 4t i 8

H ¥ : E 5 i i ; :W.,,.... g s mr w.,,?._..__.......,..;r.,-
‘Wange (3 .5 cm stark) fur gestemmte Treppe j | 2 ;
; L ; ; B A L—

Buchstabe | Bezeichnung Mah

in Skizze
Auftritt a
Unterschneidung 4 cm E
oberes Wangenbesteck 5cm !
unteres Wangenbesteck 3cm
Podesththe
Stufendicke 2,5 cm

Wangenlinge mind.
Neigungswinkel a der Txeppe
Stufenbrelte

Steigungshdhe s
Wangenbreite

Lauflénge
Austrittsstufenbreite

Seite2voné




4\ BSITS \ Fu 10 \

Treppenbau - Einfihrung

E “'l\l

II. Arbeitsauftrag:

Zeichne den Schnitt und die Draufsicht der Treppe mit allen verdeckten Kanten (ohne Podest)

im Mafistab 1:5 auf ein DIN A 3 Blatt. Nimm dazu das Blatt im Hochformat (oben den Schnitt, unten die

Draufsicht der Treppe). Achte auf eine normgerechte Bemafung,

Um die Treppe zeichnen zu kdénnen, musst du vorher die Anzahl der Steigungen g,

die Steigungshéhe s und die Auftrittsbreite a berechnen. Eine Treppe ist dann gut begehbar, wenn die

SchrittmaBregel eingehalten wird. Die Steigungshéhe s soll ca. 17 cm betragen.

SchrittmaBregel:

1.Anzahl der Steigungen nge:

2. tatsiichliche Steigungshéhe s:

3. Auftritt a nach der Schrittmafiregel:

Seite3vonb
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| NG ] Fu 10 { Treppenbau - Einfihrung
e

111. Berechpung der Abbundmale fiir die Wangen:

i
g 4. Lauflange:

i 3. Meigunsswankel oo der Treppe:

6. Ermititlung der Wangenbreiie:

Seitedvonb
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FU 10 } Treppenbau - Einfiuhrung LF3

7. Wangenlénge:

IV. Vervollstindige die Holzliste fiir ein Podest (nur die Schwellen, ohne Fuflbodenbretter) und den
beiden Treppen (mit den Fertigmafen) und

vergleiche die Liste mit deinen drei Gruppenmitgliedern.

Beachte, dass die Einlasstiefe der Stufen in die Wangen 1,5 cm betrégt.

Pos. | Stiick | Bezeichnung Breite Hohe Linge Volumen
1 Schwellenkranz
2 Futterholz am Austritt
3 Wangen
4 Stufen
5 Austrittstufen

Seite3vond




r |
FUL0 | Treppenbau - Einfihrung L LFE

I

V. Arbeitsablaufpian und Herstellen der Treppe in Partnerarbeit.

| Ersteile gemeinsam mit deinem Partner einen Arbeitsablaufpian fir das Herstellen der Treppe. Die
Wangen werden direkt auf das Holz mit dem Alphawinkel angerisser. Die Einlasstiefe der Stufen in die
Wangen betrigt 1,5 em und muss von Hand ausgefiihrt werden. Wangen- u. Stufenzuschritie kénnen
maschinell ausgefithrt werden. Die Stufen Vorder- w. Himterkenten werden mit der Oberfrise verrundet,
| jedoch nur in dem Bereick:, der zwischen den Wangen llegt.

Beachte beim Verleimen der Wangen und Stufen die Verleimregeln! {Arbeiisbiatt).

Die beiden. Wangen werden unterhalb der Stufen mit Gewindesiangen verschraubt.

| Das Mauerwerk und der Schwellenkranz werden in Gruppenarbeit {vier Schiiler) hergestell.
| Die Ecken des Schwellenkranzes werden durch schrige Druckblétter verbunden.

Arbeitsablaufplan — Treppe in Partonerarbeit

Linge mit ca. 5 cm Uberma8, eventuell
besdumen auf Breite

Nr. | Arbeitsschritt I Werkzeug/Maschinen N
1 | Rohzuschnitt der Wangen und Stufen in der | Kappsége, Formatkreissdge

2 | Abrichten der H6lzer und aushobeln um ca. Abrichte, Dickenhobel
3 mm stirker als das Fertigmal ~
( hobeln auf Ferigmal nach dem Verleimen)

(S

Seite6voné




[@ FU 10 l Werkzeuge im Trockenbau LF4

Zum Bearbeiten der Gipskartonbauplatten nutzen wir verschiedene Werkzeuge.

Arbeitsauftrag:

Die abgebildeten Werkzeuge sind aus der Trockenbau-Werkzeugkiste eines Zimmerers entnommen.
Ordne den Bezeichnungen der dargestellten Werkzeuge die korrekie Nummer zu.

__Bohrmaschine =~ _ Wasserwaage __ Krimperzange
___Kantenhobel __Dosenschneider __ Fuchsschwanzsége
__Cutter-Messer ~ ___ Spachtel __ Gipsschleifer

___ Pinsel __ Meterstab _ Schraubereinsatz / Bit




\ESETT? FU 10 Bearbeitung von Gipskartonplatten LF4

Mit einem Cuttermesser wird zundchst der Ansichtskarton eingeschnitten und der Gipskern wird iiber
einer Kante gebrochen. Danach wird der Riickseitenkarton durchgeschnitten. Fiir die Weiterverarbeitung
werden die Schnittkanten abgefast. Um einspringende Ecken aus der Platte herauszuschneiden wird, eine
S#ge genutzt. Bei Elektroinstallationen wird ein Dosenbohrer benttigt, der exakte runde Licher in Gréfle
einer Elekwrodose ermdglicht.
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FU 10 Schraubenabstédnde im Trockenbau LF4

Es wird nicht gleichzeitig in die UW- Profile und
CW- Profile geschraubt,

Die maximalen Schraubabstiinde in Reihe betragen:
e 25 cm bei der Wand
e 17 cm bei der Decke und der Dachschriige

Die Schraubabstinde vom Plattenrand betragen:
e 1,0 cm bei Kanten mit Kartonmantel
¢ 1,5 cm bei Kanten ohne Kartonmantel

Die Schrauben werden am Plattenstof um 2 cm — 3 cm versetzt.

Die Schrauben sind so einzudrehen, dass der Schraubenkopf leicht versenkt und der Karton nicht
durchdrungen wird. Eventuell einen Schraubereinsatz mit Tiefenbegrenzung verwenden.

Die Schraubenlénge ist so zu wihlen, dass die Eindringtiefe der Schrauben in die Unterkonstruktion:

* bei Holzunterkonstruktionen mind. 2,5 cm betréigt
o bei Metallunterkonstruktionen mind. 1,0 cm betréigt

Arbeitsauftrag: Beschrifte die rechts oben stehende Skizze mit den MaBangaben.




2l

FU 10

Ausfachung der Fachwerkwand

I LF4

|

|

. Arbeitsauftrag:

Fertige zusammen mit deinem Banknachbarn die Ausfachung eurer Fachwerkwand an. Beachtet dabei,
dass eine Seite der Beplankung gefliest werden soll. Wihlt die Lattenstirke der Unterkonstruktion so,
dass die Beplankung bzw. die spiter geflieste Fliche jeweiis aulen mit dem Holz biindig wird. Fiir den

Plartenriicksprung ist die Fiiesenstirke und zuziiglich ca. 3 mm Fliesenkieber zu beriicksichtigen.

Die Beplankung soll umiaufen eine Dehnungsfuge von ca. 5 mm erhalten.

Arbeitsablaufplan:

Trage die Nummern in der richtigen Reihenfolge ein.

i
i

Latten fiir die Unterkonstruktion in das Gefach montieren

Gipskartonplatten montieren

GroBe der Gipskartonplatten festlegen

Linge der Latten abmessen und zuschneiden

| Gipskartonplatten anreifen und zuschneiden

e Starke der Latten fiir die Unterkonstruktion festlegen

Beurteile zusammen mit deinem Banknachbarn die Ausfachung eurer Fachwerkwand.
Kreuzt in der Tabelle die Punkte an, wie ihr euch selbst bewertet!

Sehrgut | Gut | MaBig W‘;’:ther Schlecht
gelungen | gelungen | gelungen gelungen gelungen

Gesamteindruck

Zuschnitt Gipsplatien

MaRhaltigkeit

Schraubenabstinde

Sauberkeit am
Arbeitsplatz




Name:
Klasse:
Patum:

Schwellenkranz

Arbeitsauftrag:

> Ordne den Arbeitsablaufplan, in der richtigen Reihenfolge (mit
den Zahlen 1-10), an.

> Jeder erhdlt ein Holz mit den MaBen 7/9/225. Alle Arbeiten
miissen mit dem Handwerkzeug ausgefiihrt werden.

> Fertige das Werkstiick genau nach Plan anl Beachte: Jeder
muss ein Tireler Eck, ein Scherblatt, zwei einfache
Uberblattungen und zwei Schwalbenschwanzblétter alleine
anfertigen.

> Am Ende ist das Werkstiick mit Namen (auf jede
Holzverbindung!!) und Klasse zu beschriften und bleibt,
zusammen mit dem Arbeitsablaufplan, auf dem Platz liegen.

> Hilfsmittel: Alle Unterlagen!

> Zeit:7.55-15.45 Uhr

Viel Erfolg!
Arbeitsablaufplan

Bundseite festlegen

Ausgearbeitete Holzer zusammenbauen

Einzellingen bestimmen und ablingen

Holzer sauber ausarbeiten

1 | Plan genau lesen
Werkzeug herrichten
Werkstiick mit Namen und Klasse beschriften

Angenissene Holzer kontrollieren

Holzverbindungen (zimmermannsméBig) reilen

Arbeitsablaufplan ausfillen

Notenschliissel: 100-91=1--—-90-82=2----81-67=3----66-50=4-—--49-31=5----30-0=6
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BEWERTUNG

Positi mégliche erreichte
osttion Punkte Punkte

Arbeitsablaufpian 10

Angerissene Holzer 10

MaBhaltigkeit 5

Tiroler Eck 15

Scherblatt 15
- Schwalbenschwanz-

blatt 20

Einfaches Blatt 1 10

- | Einfaches Blatt 2 10

Sauberkeit beim Arbeiten 5

und am Arbeitsplatz

Gesamtpunktzahl 100

Note

Notenschliissel: 100-91=1-—~—-90-82=2--—~81-67=3----66-50=4-—--49-3 |=5-—-30-0=6




aslyrs FU 10 Gerades Eckblatt

LF 1

GERADES ECKBLATT
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Gerade Einblattung

LF1

GERADE EINBLATTLMNG
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'@?"\ | Fu1o Schwalbenschwanzblatt

LF1

SCHWALBENSCHWANZFURMIGES BLATT
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\3&51? FU 10 Scherblatt LF1

SUHLITZ UND ZAPFEMN oder SCHERBLATT
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LF1 |

SCHUTZ UND AUSBLATTUNG
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Schriges Eckblatt-Tiroler Eck

LF1

SCHRAGES ECKBLATT ader DRUCKBLATT
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Hakenblatt

HAKENFORMIGES BLATT
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HAKEN- oder SCHWALBENSCHWANZFORMIGES ECKBLATT
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Arbeitsauftrag:

Planen und bauen Sie, mit ihrem Partner, eine Fachwerkwand und schlieBen Sie die einzelnen
Gefache in Trockenbauweise.

Holzquerschnitte:

Schwelle 279
Pfosten 1 9/9
Pfette 911
Strebe 1 9/9
Verschlagriegel :7/9
Fupband 257
Stiitzfu3 :5/7
1.Fachzeichnen

1.1.Ergénzen Sie die vorgegebene Fachwerkwand (Vorderansicht; M 1:5)mit den folgenden
zimmermannsméBigen Holzverbindungen! Zeichnen Sie dabei alle verdeckten Linien strichliert

CIn.

Strebe/Schwelle und Pfette  : Stimversatz mit Zapfen
-Versatztiefe 2,0cm
-Zapfenbreite 3,0cm
-Zapfenlinge 4,0cm

Strebe/Verschlagriegel : einfache Uberblattung

Pfosten/Schwelle und Pfette : gerader und zuriickgesetzter Zapfen
~Zapfenbreite 3,0cm
-Zapfenlange 4,0cm

Pfosten/Verschiagriegel : verdecktes Schwalbenschwanzblatt
-Blattdicke 3,0cm
-Blattldnge 7,0cm (dh. 2,0cm verdeckt!)

1.2. Ergéinzen Sie die vorgegebene Fachwerkwand (Seitenansicht; M 1:5) mit allen verdeckten
Linien und spiegeln Sie zeichnerisch das Fuf3band!

Pfosten/FuBlband : einseitiges, schriiges Schwalbenschwanzblatt
-Blattdicke 2,0cm

Stiitzfu/Fufiband : Holzdiibelverbindung
-10x40mm Stabdiibel (geriffelt)

-in die Mitte gebohrt
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@ Futo | Projekt: Fachwerkwand | LF5 |
i ; l
|
| 2.Fachrechnen
Berechnen Sie, zusammen mit ihrem Partner, alle notwendigen Abbundmafle, die Sie fiir die
Herstellung der Strebe, Schwelle, Pfette und Verschlagriegel bendtigen!
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Allgemeines

Versatze dienen zur Ubertragung von Druckkréften bei Streben und Kopfbéandern. Sie werden
z. B. bei Streben in Fachwerkwénden, Hénge bzw. und Sprengwerken eingesetzt. Versatze
eignen sich besonders fiir Anschilisse ab 25°. Zapfen kénnen bei allen Versatzen verwendet
werden. Sie haben jedoch nur konstruktive Aufgaben. Gesichert werden die Versétze durch

Schraubenbolzen oder seitliche Laschen.

Stirnversatz

Um eine gute Kraftiibertragung zu gewahrleisten muss flir den Einschnitt die
Winkelthalbierende gebildet werden.(180°-Strebenneigung a):2= Winkelhalbierende R/2.

Die schrédgen Druckkréafte aus der Strebe werden dabei in senkrechte und waagrechte Krafte
zerlegt. Je flacher die Strebe angreift(z.B. Strebenneigung a) umso gréRer werden die
Horizontalkrafte(waagrechten Krafte).

Die Versaiztiefe ist daher abhangig von der Strebenneigung a:

(oder nach statischer Berechnung: erf t,= Kraft F(7xBreite b)

a < 50° t,< h/4
50°<q < t,<h(2/3-
60° a/120)
a = 60° t,<h/6

Die Vorholzlénge iy;

Holz kann entléng der Faser relativ leicht gespaiten (abgeschert) werden. Ausschiaggebend
dafir ist, dass die Lange vor dem Balkenende und dem Einschnitt der Winkelhalbierenden
mindestens 20 cm betragt(Faustregel). In der Praxis wird sie meist statisch berechnet;

erf |, = (Kraft F x cosa)/(b+2xt,)xScherspannung C

S ; |
|Vorholzlsnge = min 20cm

F

L
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Versitze werden dort angewandt, wo groBe Kréfte libertragen werden miissen.
Ein Zapfen verhindert das seitliche Verschieben des Strebenholzes, er oder
bzw. das Zapfenloch schwéicht aber das Holz so stark, so dass Versdtze meist
ohne Zapfen eingebaut werden. Zur Sicherung kénnen Laschen oder ein Bolzen
dienen.

Versatzarten im Uberblick

3 £ 3 &

: _A!v Vo —F
\ Bl_o/ke;a J j_ Vv * { —+ V |=

Stirnversatz Fersenversatz Doppelter Versatz

Versatztiefen t,

Diese sind von der Strebenneigung abhdngig und werden rechtwinklig zur
Balkenoberkante gemessen!

t,= mind. 1,0 cm

t.= max. 1/4 h bei Neigungen bis 50°

t.= max. 1/6 h bei Neigungen graBer 50°

1, = max. 1/6 h bei zweiseitigem Versatzeinschnitt

t1= 0,8 x ty2 --- tyz richtet sich nach der Strebenneigung

Versatzsicherungen

Zapfen nur bei Laschen bei allen Versdtzen Bolzen nicht
Stirnversatz (Nagelabstdnde beachten) beim Fersen-

Versatz!
Bolzeneinbau

Beilagscheiber: musSern

yeck Fombkce! i g

cuftreacrs
¢ L)

N
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Versdtze : LF 1

Strebenneigung o=

B/2=

A

Versatztiefe t,=

Vorholzfinge = min 8 x t, min 20cm

Vorholzldnge 1=

Versatztiefe t, in Abhingigkeit vom Strebenneigungswinkel a:

(oder nach statischer Berechnung)

o <50°

50°<a <60°

a > 60°

Mindestvorholziinge I, =

(oder nach statischer Berechnung)

Ordne die einzelnen Arbeitsschritte beim AnreiBen der Strebe in der richtigen Reihenfolge:

Versatztiefe t, paraliel zur Waagrechten bei Strebe anreifien

* Einstellen von /2 am Alphawinkel,
* langen Schenkel des Alphawinkels an QK Strebe anhalten und
=  Winkethalbierende anreiBen

Schnittpunkt Winkelhalbierende — Versatztiefe mit waagrechten Unterkante
der Strebe verbinden.

* Bundseiten festlegen und

e anreiBen der Strebenneigung a mit Alphawinke] =
Waagrechte (OK Schwelle oder OK Bundbalken)




stirnversatz mit Zapfen
Zapfenbreite=1/3 Holzbreite

4

hzw. Kettenstemmbreite.
Zapfen dienen als Hiife beim

Aufstellen, jedoch wird durch

|
!; |V orholzlénge ;

Beim Stemmen des Zapfenloches muss
darauf geachtet werden, dass m Richtung
der

gestemmt wird.

das Zzpfenloch der Bundbalken |

Die Vorholzlinge von
mind. it
kann im Gegensatz
N rumStirnversatz ieichter

ca. 4 mm Luft

| eingehalten werden.

| j_\/zcrhclzlénge =

Merke: Zwischen waagrechtem Strehenabschnitt und Schwelle

nuss . Well

|
|
|

| ] . ! ] l a
I Bsﬁ?l FU 10 ‘ Versitze ‘ LF 1 ‘; !
c .
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il — |

Der doppelte Versatz ist eine Kombination aus Stirn- und Fersenversatz und kapn
besonders grofie Druckkrifte aufnehmen. -

1)
Winkelhalbierende

| Vorheolzlinge =1

Arbeitsaufirag: Ermittle t; und t, fiir die Strebenneigung ¢ =35° und h = i0 cm.
Versatztiefe t, =

Versatztiefe = 0,8 x t, =
Die Differenz von t; - t; soll mind. 1 cm betragen, damit die Scherkraft auf zwel verschiedene Ebenen
verteilt wird.

~

Versatztiefe t, in Abhingigkeit vom Strebenneigungswinkel q:
{oder nach statischer Berechnung)

@ <50° t, h/d
500 <60° | tyeh(2/3-0/120)
@>60° t,<h/6

Vorholzldnge = 8 cm.

Lrstelle einen Arbeitsablaufplan
| fiir das Anreifien eines doppelten Versatzes.
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‘ 4.11.5 Alpha-AnreiBgefﬁt

RiB-Winkel, d. h. Senkel- und Waagerisse bei bestimmien Dachneigungswinkeln und Ausmitt-
jungsgrundwinkeln werden mit dem Alpha-AnreiBgerét und dem Zimmererbleistift angerissen.

Fiihrl-ungs;chmube Einsteizeiger

T~

Waage-ifl R i
||||a|un|0|||o||o|l).
i

le— Winkelersen

Y1 uas

REARARNANARRARNN:

Efnsfe:'lzeiger—r/

Klemmschrauhe —

.fl'rlTlTIT l’rlT

Cy

iAnAaNrnAAnMEARANIARNGAN NnanfARNAARAARTIRNST e

Winkeleisen

27
!

oy

70,98" ]
? E o
L/ : S
| L Plosten L-.
Versatztiefe
sf-'h_weHe \l-llluulilsllnl|]1r(|l|-1Il
— - -

?rWinkelhalbierende

enkelrifischenkel)} 25,98°

Das Alpha-AnreiBgerét i4Bt sich aus 0° bis zu;
90° auf jeden beliebigen Winkel einstellen. Derg
eingestelite Winkel wird durch eine Klemm-;
| 140 schraube festgehalten. i
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Alilgemeines

Verkdmmungen zahlt man zur groBen Gruppe der Verknipfungen.
Sie werden verwendet wenn sich 2 in unterschiedlicher Ebene befindliche Hblzer

schneiden. Sie sichern die Hélzer vor Verschiebungen und

Verdrehungen.
Die Tiefe der Ausschnitte hdngt von der jeweiligen Anwendung ab, sollte aber

(in der Firma/auf der Baustelle) mindestens 2cm betragen.

Alternativen

Die Hoélzer kdnnten (bereinander gelegt werden und mit entsprechenden
Nagelblechen oder Diibeln und
Schraubbolzen verbunden werden,

Gesichert werden die Verkdmmungen mit Schraubbolzen, Nagel und

Spanplattenschrauben.
Die angegebenen MaBe sind RichtmaBe und hdangen vom Anwendungszweck ab,
d.h. Verkdmmungen findet man in verschiedensten abgewandelten Formen.

Einteilung

Querverkdammungen (beide Hblzer laufen durch!)

Ganzkamm

Halbkamm Vs
Mittelkamm .
Kreuzkamm s

Schwalbenschwanzkamm

Endverkdmmung (ein Holz endet!) T N
Gerade Endverk&mmung (Halbkamm}) i"‘wﬁg""b
Schwalbenschwanzendkamm T e [
Eckverkammungen (beide Hélzer enden!) =
Eckverkdmmung mit einseitigem Schwalbenschwanz el i %_;;g;””
Eckverkammung mit schrédgem Haken /Ih"’“&“‘—* =




Verkdmmungen-Querkdmme

' Ganzkamm

' Halbkamm
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Verkdimmungen-Querkdmme

FU 10

Mittelkamm

Kreuzkamm
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Verkdmmungen-Querkdmme

FU 10

Schwalbenschwanzkamm
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LF-5

Gerade Endverkimmung

(SCI{‘&: bam m)
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Verkdmmungen-Eckverkdmmung

" " LF§

Eckverkimmung mit einseitigem Schwalbenschwanz
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Grundbegriffe und Grundlagen

Arbeitauftrag:

Streiche, nach Absprache mit deinem Banknachbarn, die falschen Bezeichnungen durch, so dass nur noch
die richtigen Fachbegriffe lesbar sind!

(Fulpfette-Firstpfette-Binder)

(Fullpfetie-Firstpfette-Binder)

Firstsaule

|_ (Sparren-Pfette-Bindar) —[

Arbeitsauftrag:
Ordne, nach Absprache mit deinem Banknachbarn, alle Zahlen den richtigen Bezeichnungen zu!

+
1 | halbe Hausbreite Kammtiefe

Traufpunkt Firstséulenlsinge

Sparrenneigungslinge (Sparreniinge) Traufwaagerechte

Profilhthe-Firsthdhe Firstpunkt

rechtwinkliges Obholz Grundmaf

Vordach an der Traufe Dachneigungswinkel (selbst einzeichnen!)

Seitelvon9




i

' | |
\ ssfz‘r‘s\\ FU 10 \l Cinfach stehender Pfetiendachstuhl \ \F 6 K_l

Details und Berechnungen

Traufdetail mit Pfette und Sparrenende:

Ordne wieder alle Zahlen den passenden Bezeichnungen zu!

o — “y
-~ A
< &7
e S [,
N %E L al
‘H'ﬂ-,\_‘h / -\_\_KM t : y )
B S L ® N
: I M\“'--\ -___KH -\K"M_ ] “'s..q_h\h
: | o 7 T 7
I i ™~ ".l. e, . i
e e / e y
b TR ] "‘x\_\_v.
[ .—"’_/'dr .
Die Kerventiefe (1) soll ca. 1/6 der Sparrenhohe h betragen! | Dachneigungswinkel o (Alpha)
Nach deren Bestimmung, gibt man aber immer das recht- 'R,, Obholz waagerech
winklige Obholz (2). ausgehend von der Sparrenoberseite, an. R, Obholz lotrecht (senkrecht)
| & o "‘.i(,_f 1—' T
Beispiel: Die Sparrenhéhe betrdigt 9cm — 9:6=1.5 | LepentEie

R, Obholz rechtwinklig

| Das heifit, die Kerventiefe betriigt 1,5cm! Angegeben wird |

i
!

aber immer das rechtwinklige Obholz (R,) — 9-1.5= 7,5¢m

i Arbeitsaufirag:
Berechne alle drei Obhslzer fiir eine Sparrenhdhe von 7.0cm (aufrunden!) und 30,0° Dachneigung!

Seite2vond
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Firstdetail:

Der Firstabschnittswinkel (5) B berechnet
sich wie folgt:

B =90,0° - a (Dachneigung!)

Zwischen den Sparrenabschnitten soll ein kleiner ,f/
Abstand entstehen, was durch das Schneiden
auf der falschen Seite erreicht wird!

Beispiel: \
Ein Dach hat eine Neigung von 30,0°—
alle Sparren miissen am First unter 60,0°
abgeschnitten werden!

Achtung: der Alpha —Winkel bleibt auf
30,0° eingestellt, da wir autematisch
am zweiten Schenkel die 60,0° erhalten!!!

Arbeitsauftrag:

Reifle das folgende Beispiel im Mafistab 1:1 auf eine Platte und arbeite alle Holzer, zusammen mit
deinem Partner, aus. Achte darauf, dass jeder einen Sparren macht.

Pfetten : 7/9/40 (Kreuzkamm) Binder : 7/9 stehend eingebaut!
Sparren :5/7 Saule : 7/7 mit Wechselzapfen
o :30,0°

348

4 36° 7 29° N

Seite3von9
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Arbeitsaufirag:

Berechne alle MaBe 1-3, die man fiir den rechnerischen Abbund eines Sparrens mit dem Alpha-Winkel
benétigt!

Arbeitauftrag: M

jeder reifit einen Sparren mit dem Alphawinkel an und arbeitet diesen aus! Montiere beide Sparren,
jeweils am Ende der Pfette. Zeichne die Bohrlscher fiir die Kerven in den Plotterplan ein!

Seitedvon9




BSITS FU 10 Einfach stehender Pfettendachstuhl LF §

Arbeitsablauf

1. Bundseiten festlegen: Die gewdlbte Seite
des Sparrens nach oben drehen. Die
gewdlbte Kriimmung des Sparrens wirkt
somit der Dachlast entgegen.

2. Alle Abbundmalfe vom Plan entnehmen
und an der Sparrenoberseite von Traufe
weg winkelrecht antragen(Traufe = 0,00 m).

3. Dachneigungswinkel z. B. (DN =30°) am
Alphawinkel einstellen und senkrechten
Abschnitt am First und die Kerven
anreifen:

Abbildung 1

3c. Waageriss
3b. durch Schnittpunkt — recht-winkliges
Rechtwinkliges Obholz antragen Obholz mit Senkelriss

SeiteSvon9
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Regeldachaufbau
|
| Beschrifte den Regeldachaufbau und zeichne die wasserfiihrende Schicht (=Unterdeckbahn) farbig ein!
Verwende dazu folgende Begriffe:
1. Dachlattung/Traglattung (3/5)
2. Sparren
3. Konterlattung (3/5)
4. Schalung
5. Zwischensparrenbrett
6. Unterdeckbahn
| Beachte:
Die Dachschalung wird immer zweimal, pro Sparren, genagelt und steht an der Traufe ca.1-2em
iiber!
Die Trauflatte muss etwas hoher sein und wird deshalb meistens stehend eingebaut. Diese wird
auch zweimal genagelt und zwar links und rechts {niemals mittig nageln!)
Seite6von9
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Arbeitsauftrag;

Hobel dir Bretter auf 2,0cm aus (Breite egal!) und schneide sie dann auf 40,0cm Linge ab.
Montiere die fertige Dachschalung von der Traufe her. Bretter nur anschrauben!

Am First werden die Bretter im Senkel zusammengeschnitten.

Montiere die Konterlattung (bei uns 2/4)

Montiere die Dachlattung (bei uns 2/4)

R e

Pfettenbrett oder Pfettenabdeckbrett

Zum konstruktiven Schutz der Pfette, muss die Stirnfliche mit einem Brett verkleidet werden.

Dieses soll seitlich und nach unten iiberstehen. Der untere Teil erbélt in der Regel ein Muster, welches
vorher auf Papier entworfen und dann auf eine Sperrholzschablone tibertragen wird. Das obere Ende soll
mindestens bis zur Konterlattung reichen, kann aber auch maximal bis zur Oberkante des Ortgangbrettes
gehen. Der Abschnitt erfolgt gem#B der Dachneigung!

Befestigt wird das Pfettenbrett mit mindestens zwei Négel, um ein verdrehen zu verhindern.

Arbeitsauftrag:

1. Zeichne ein Pfettenbrett fiir die Fupfette in deine Schnittzeichnung (Blatt5) ein.
2. Skizziere verschiedene Gestaltungsméglichkeiten eines Stirnbrettes auf den restlichen Platz dieser

Seite.
3. Fertige die Bretter fiir deine Seite im Modell an und montiere diese fachgerecht!

Seite7von9




Einfach stehender Pfettendachstuhl

Orteangbrett oder . Windbrett™

Funktionen des Ortgangbrettes:

Y

> schiitzt den Sparren vor Bewitterung
» schiitzt die Dachdeckung vor Wind

Verwendete Holzarten:

> Fichte (giinstige Standardvariante. muss gestrichen werden!)
» Tanne (ist etwas schwerer!)
» Lirche (muss nicht gestrichen werden!)

Ausfithrungen:

Je nach Dachaufbau wird das Ortgangbrett einfach, zweifach oder sogar dreifach (bei
Aufdachdimmungen!) ausgefiibrt. Es kann kantig, gefrast oder mit einem Muster versehen sein. Die
Kernseite ist dabei immer nach auBlen gerichret.

Berechnung der Hhe:

Zur Berechnung der OrtgangbretthShe zéhlt man alie Schichten des Dachaufbaus zusammen + 2-5cm
{"berstand nach unten + 9-11cm Uberstand nach oben (héingt von der Dachdeckung ab).

Die Linge kann berechnet werden oder der Traufabschnitt (ca.3-5cm linger als der Sparren) wird
fertiggestellt und am First wird erst vor Ort der Senkelschnitt (Gehrung) gemacht. Dieser sollte mit einer
Handkreissage (evtl. mit Schiene) auf der Riickseite ausgefiihrt werden.

Befestigung:

Das Ortgangbrett wird immer mit feuerverzinkten Nageln (gréfBer 90mm) und einem Nagelbild befestigt!
7Zwischen den Pfettenbrettern muss man, bei weiten Abstinden, den Abstand mit Abschnirttsstiicken
auffillen. bevor die Nagel eingeschlagen werden.

Seite§vond
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Das Deckbrett '8 .
1-2cm

Funktionen des Deckbrettes: Blecheinfassung

e &
> schiitzt den Sparren vor Bewitterung von oben Lo
> schiitzt das Ortgangbrett vor Feuchtigkeit von oben \‘.,__\""lif”'i
% Il'. 1
Verwendete Holzarten: ‘\' W [
s, Al

> TFichte (giinstige Standardvariante, muss gestrichen werden!)
¥ Tanne (ist etwas schwerer!)
» Liarche (muss nicht gestrichen werden!)

Ausfiihrungen:

Wird das Deckbrett eingeblecht, so wird es am First auf Gehrung geschnitten (sieche Bild oben).
Verzichtet man auf eine Blecheinfassung, so muss eine Seite des Deckbrettes ca. 5-10cm {iberstehen. An
der Traufe betréigt der Uberstand ca.3-7cm (hingt von der Dachneigung ab!), so dass Regenwasser sicher
in der Regenrinne langet. Die Kernseite ist dabei immer nach oben gerichtet.

Berechnung der Breite:

‘Wird das Deckbrett eingeblecht, so sollte die Breite ca.18.0 cm betragen. Ansonsten ist die Breite
individuell anzupassen, je nach Dachdeckung.

Befestigung:

Das Deckbrett wird immer mit feuerverzinkten N&geln befestigt!

Details zum Text:

Seite9von9
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: Arbeitsauftrige:

LF¢g J

e Baue den einfachen Pfettendachstuhl ab und verwende alle Holzteile, einschl. der Dachschalung
fiir den zweifach stehenden Pfettendachsthl. Die Fudpfetten bleiben an ihren bisherigen
Positionen.

¢ Berechne die Hdhe von OK Binder — OK Miuelpfette und die Sdulenlénge unter der Mittelpfette

!
; {(Wechselzapfen) flir die Dachneigung a = 25°.
i

, » ReiBe das folgende Beispiel im Mafistab 1:1 auf eine Platte und arbeite alle Hélzer zusammen mit
deinem Partner aus.

e Jeder Schiiler reiBt einen Sparren nach Aufriss, den zweiten Sparren mit Hilfe der berechneten
Abbundmafen und dem Alphawinkel an.

» Baut das Modell zusammen.
(Lénge der Schrauben bei den Sparrenkerven = ca. 2 x rechtw. Obholz).

!

| Angaben zur Ausfiihrung:

i Zapfenlénge und Breite: 3 em; Kammitiefe: 2 cm; Firstiiberblattung bei Sparren;
¢ Traufabschnitt Sparren: rechtwinklig (5,5 cm) und waagrecht;

. Pfettenabschnitt rechtwinklig (2 em) und 15° unterschnitten.

1

4 Pfetten : 7/9/33 (Kreuzkamm}) 1 Binder : 7/9 siehend eingebaut!
4 Sparren : 577 2 Mittelpfetten - S#ulen: 7/7 mit Wechselzapfen
a :25,0°

PR SSCORPLY TS S
Y B H
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Die Kerventiefe (1) soll ca. 1/6 der Sparrenhéhe h betragen.
Da die Dachneigung flacher ist, rundest Du die Kerventiefe ab.

Arbeitsaufirag:
Berechne alle drei Obhélzer (rechtwinklig, senkrecht u. wasagrecht) fiir eine Sparrenhhe von 7,0cm
(abrunden) und 25,0° Dachneigung.

Berechne alle erforderlichen AbbundmabBe (1- 4), sowie die AufinaBlinge 5, reiBe den Sparren mit dem
Alphawinkel an und arbeite ihn von Hand aus.

Seite3von5




| f |
5\35_/7773\ | FU10 | Zweifach stehender Pfettendachstuhl LR E

Dachschalung und Ortgangausbildung:

Schale das Dach mit der vorhandenen Schalung eiz und bringe die Konter- u. Dachlattung an.
Die Dachschalung soll auf einer Ortgangseite 7 cm iiber Aufienkante Sparren iiberstehen.
Griinde fir eine Ausfithrung mit Uberstand der Schalung ttber den Sparren (Untersicht):

e gestalterische Griinde (regional unterschieciich)

« hohe Dachaufbauten (Aufdachddmmungen) wiirden sehr breite W indlécen ergeben

e Die gesamte Deckbreite der Dachziegel kann mit dem Uberstand verilert werden.
Die gegeniiberiiegende Ortgangseite wird so ausgefithet wie beim einfacher Pfettendach, jedoch schliellt
die Oberkante des Windladens mit OK Dachlatzen 25, da das Dach fiir die Eindeckung mit

Ortgangschindel vorgesehen werden soll.

Arbeitsauftrag:

1. Verwende die vorhandenen Dachschalungsbretter (2 cm stark) und schraube sie von der Traufe
beginnend an.

2. Am First werden die Bretter fiberlappend zusammengeschnitten (siehe Skizze unten).
Welcher Winkel ist dazu bei der Handkreisstige einzustellen?

3. Montiere die Konterlattung (bei uns 2:4).

4. Montiere die Dachlattung (bei uns 2/4).
Lattabstand First (LAF) = 4 cm; Abstand 1. Latte = 13 cm, insgesamt vier Dachziegelreihen.

Seite5vons
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I

Details und Berechnungen

Firstdetail/ Firstiiberblattung:

| Berechne den Winkel f bei der Firstilberblatiung fiir die Dachneigung a = 257

Welcher Winkel ist am Alphawinkel einzustellen, um die Firstitberblatrung reifen zu kénnen?

Berechne den Winkel Y und das Maf x.

Seite2vons
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Sparrendach LF § 1

e

Grundbegriffe und Grundlagen

Arbeitauftrag:

Zerlege deinen 2-fach stehenden Dachstuhl und lager alle Teile neben deiner Werkbank!
Der Binder und die FuBpfetten bleiben und werden um 180° auf den Kopf gestellt, d.h. oben ist jetzt

unten.

Definition:

Werden die Lasten eines Dachstuhls nicht iiber Pfetten abgeleitet, sondemn tiber die Sparren, so spricht
man von einem Sparrendachstuhl (Gespirre). Dieses eignet sich besonders zum Ausbau eines
Dachgeschosses, bei Dachneigungen iiber 40° und Spannweiten von max. 10m. Zur Léngsaussteifung

missen sogenannte Windrispen eingebaut werden.
Eine konstruktive Weiterentwicklung ist das Kehlbalkendach, bei dem jedes Sparrenpaar zusitzlich

durch ejnen waagerechten Druckstab (Kehlbalken) ausgesteift ist.

Firstibérblattung

Kehtbal ken 3,

S—y Dachbal ken

B

Seitelvon3
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i | !

Gerberblatt
1/6-1/44 3| 1/6-14
2/3-112 h
weAanT— .
ca.2xh L )
Schriges Hakenblatt
/ | | l‘.b/i\/‘ \
-1/2 l | 516314
i h
~ [ 1/6-1/4
1/6-1/4 4 E
5/6-3/4
|
- Saule
L 2-3xh L
A 7

Das schrige Blatt ist giinstiger, da die Kraftiibertragung uiber
mehrere Fasern verlduft. Die Spaltgefahr wird dadurch erheblich

vermindert.

Die Uberblattungen sollen aufgehangt werden. Die Kraft wirkt
somit auf den Bolzen. Nachteil: Erschwernis beim Aufstellen.

Durch geschickte Festlegung der Position des Pfettenstofies
kann eine optimale Kraftiibertragung gewiihrleistet werden.

]
e
Ca |
|

a=0,22xl




Projekt Wanderhiitte

s y S

Die baufallige Hitte im.Frah 2014.

Im Wald bei Rothenbuch steht seit 50 Jahren eine Wanderhitte. Die Hitte diente friiher als Spielhatte flr
Kinder des Kinderheimes im Schloss Rothenbuch und wurde spéater von Vereinen flir Feiern und Treffen ge-
nutzt.

Da die Hitte nach 50 Jahre bauféllig ist, beschloss die Gemeinde Rothenbuch, die Hiitte erneuern zu las-
sen. Die Gemeinde Rothenbuch bat durch den Innungsobermeister Herrn Stegmann die Berufsschule in
Obernburg weil dort die Zimmerer im Berufsgrundschuljahr ausgebildet werden. Bis zum Ende des Schuljah-
res 2013/14 sollte die WanderhUtte erneuert werden. Der Aufricht-Termin ist far Mitte Juli geplant. Die Zim-
mererklasse bereitete sich mit ihren Lehrern darauf vor, dieses Projekt zu bewaltigen. Zur Vorbereitung
nutzte die Zimmererklasse neben dem Klassenzimmer auch die Zimmererwerkstéatten.

Die Projektarbeit ersetzt die Abschlussprifung des Zimmerer-BGJ. Hierbei kénnen die Schiler Gelerntes
anwenden und ihre erworbenen Kompetenzen einsetzen.

Das Muster eines Andreaskreuzes fir das Gelander ist fertig.



Anzeichnen eines Zapfenloches.

Die 4 x 8-Meter groB3e Hiitte besteht aus vier Fichtenholz-Fachwerkwénden. Am Eingang ist eine Veranda im
amerikanischen Stil mit verziertem Gelander. Wenn man von der Veranda durch die Eingangstiire tritt,
kommt man in einen rechteckigen Raum mit den Abmessungen 3,8 m x 4,3 m. Er wird von zwei Fenstern
erhellt, die rechts und links in den Langsseiten angeordnet sind und von einem kleinen Holzofen beheizt.

Die Kosten flir das Holz in Héhe von 1559 Euro trégt die Gemeinde Rothenbuch. Die Material- und die Lohn-
kosten, die nicht berechnet werden, wiirden zusammen etwa 10.000 Euro kosten, hat unser Kalkulations-
team ermittelt. Als Zeitrahmen wurden inklusive Planung 6 Wochen veranschlagt.

LT

Kurze Lagebesprechung

Nach der Entwurfsphase haben wir uns in Gruppen aufgeteilt, die fir die einzelnen Wéande zusténdig sind.
Nachdem die Zeichnungen von den Lehrern korrigiert und die Verbesserungsvorschlage berticksichtigt wa-
ren, haben wir, die Zimmerinnen und die Zimmerer mit dem Abbund begonnen. In der Werkstatt haben wir
festgestellt, dass es nur einen passenden Kettenstemmer gibt und keine Handkreissage die tief genug
schneidet. Das Schneiden von zwei Seiten macht keinen Sinn, da der Schnitt nie 100%ig Ubereinstimmt.
Aufgrund dieser Erkenntnisse musste umgedacht werden: Die geraden Schnitte wurden dann mit der Kapp-
sage und die schrégen Schnitte mit der stationdren Formatkreissage angefertigt. Beim Kettenstemmer war
eine besondere Arbeitsplanung erforderlich.



Die Fachwerkwéande werden in der Bauhalle zusammengebaut und die Hutte dort zur Probe aufgestellt. Da-
nach soll sie per LKW-Anhanger auf die Baustelle transportiert und auf der von der Gemeinde fertig gegos-
senen Bodenplatte aufgestellt werden.

Es zeigte sich schnell, dass die Planung zun&chst mit der praktischen Ausfihrung nicht Gbereinstimmte.
Nach einigen Neuzeichnungen stand ein grobes Konzept. Immer wieder zeigte sich, wie wichtig eine zielge-
richtete Kommunikation der einzelnen Gruppen erforderlich ist, damit am Ende eine Hutte stehen wird.
Nach der Lieferung des Holzes lieB3 sich der Zeitplan nur durch zlgige, enge Zusammenarbeit untereinander
einhalten.

Am Beginn der Gruppenarbeit haben wir gemerkt, wie die Arbeit besser nicht ablaufen sollte. Mit der Zeit
fanden sich aber alle durch die vielen Arbeitsphasen des Projekts besser zusammen und die Arbeit ging
schneller von der Hand.

Bei den gewahlten Verbindungen Gben wir, die Hbélzer zimmermannsmafig zu verbinden. Dies ist in unse-
rem Berufsalltag heute kaum noch anzutreffen.

Bei unserer Projektarbeit Wanderhitte haben wir viel dadurch gelernt, dass wir gemeinsam auf ein Ziel hin-
gearbeitet haben.

Bei Redaktionsschluss war das Haus noch nicht fertiggestellt. Wir freuen uns jedoch, dies mit einem zlnfti-
gen Richtfest zu feiern.

Die Zimmererklasse des BGJ in Obernburg
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1 Vorbemerkungen zur Planmappe

Als Grundlage flr die Zwischen- bzw. Gesellenprtfung erhalten Sie als Auszubildender im
Bayerischen Zimmererhandwerk diese Planmappe. Sie beinhaltet im Wesentlichen die
Baupléne fur ein Einfamilienhaus. Dargestellt sind der Lageplan, Ansichten, Grundrisse und
Schnitte.

Das Gebaude entspricht dem Prifungsprojekt, auf das sich die Theorie- und die
Praxisprifungen beziehen. Die Aufgaben sind als Kundenauftrag formuliert.

Die Bauteile in den Prifungen werden in der Regel auf Grundlage der Bausituation, die in der
Planmappe dargestellten ist, behandelt. So sind z. B. MaBe, H6henangaben, Dachneigungen
oder das rechtwinklige Obholz aus den Zeichnungen der Planmappe zu lesen.

Im schriftlichen Teil der PriGfungen werden arbeitsvorbereitende Aufgaben zu einem Bauteil
gestellt.

Im praktischen Teil der Prifungen, die an mehreren Stationen erfolgt, werden die in der
Theorie behandelten Bauteile ausgearbeitet.

Um ein gutes Prifungsergebnis zu erzielen, sollten Sie sich vor den Prifungen intensiv mit der
Planmappe beschaftigen! Andernfalls laufen Sie Gefahr wahrend einer Prifung
Flichtigkeitsfehler zu machen oder unter Zeitdruck zu geraten. Ab Seite 15 geben wir lhnen
Tipps und Aufgaben zum Umgang mit der Planmappe. Weitere Hinweise zur Prifung folgen ab
Seite 19.

Die Planmappe ist eine Prifungsunterlage!
Sie ist nun lhr Eigentum.
Die Planmappe ist bei den Prifungen immer von lhnen mitzubringen!

LANDESINNUNGSVERBAND DES SEITE 3-PM AUSGABE: 2019
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2 Baubeschreibung

1. Antragsteller/Bauherr

Name Vorname Telefon (mit Vorwahl)
Straub Karl und Inge
StraBe, Hausnummer PLZ, Ort

Erlenweg 15 A-Stadt

2. Vorhaben

Genaue Bezeichnung des Vorhabens

Neubau eines Einfamilienwohnhauses in Holzrahmenbauweise

3. Baugrundstiick

Gemarkung Flur-Nr.
A-Stadt 20, Haus 3
Gemeinde StraBBe, Hausnummer
A-Stadt Buchenweg 1

Verwaltungsgemeinschaft

Gemeindeteil

4. Baugrund/Grundwasserverhiltnisse/Baustoffe/Konstruktion

Baugrund

Bodenklasse 3— 4

Grundwasserverhéltnisse

Teile des Baues

Zu verwendende Baustoffe, Bauteile, Bauarten

Fundamente

unbewehrter Beton C16/20; Bodenplatte aus Beton C25/30

Kellerwéande auBen/innen

AuBenwénde Ortbeton C30/37; Innenwédnde Hochlochziegel

AuBenwande Holzrahmenbauweise gemdB3 Energieeinsparverordnung (EnEV)
ﬁﬂgzz&lgﬁéverkleidung Warmeddmmverbundsystem; Deckleistenschalung in Larche natur
Trennwande Holzrahmen mit Gipskarton / Gipsfaser Bauplatten bekleidet
Brandwande @ =000 | memmmmmmmmmmmmmeeo

Decken Ortbeton C30/37 (iber KG; sichtbare Holzbalkendecke liber EG
Boden schwimmende Verlegung

Tragwerk des Daches

Pfettendachstuhl

Dachhaut

Dachstein-, Ziegeldeckung; Farbe: naturrot

Treppen Holztreppen gestemmt / aufgesattelt

Treppenréume Holzrahmen mit Gipskarton / Gipsfaser Bauplatten bekleidet
Fenster Isolierverglaste Holzfenster

Taren Landhausttiren

Sonstige erganzende Angaben

LANDESINNUNGSVERBAND DES
BAYERISCHEN ZIMMERERHANDWERKS
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3 Lageplan

AUSGABE: 2019

SEITE 5-PM
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4 Raumliche Darstellung

$ENIPLPLIL

s I\
« 2N

Ansicht von Osten Ansicht von Siiden

S

}
R~
£

Ansicht von Westen Ansicht von Norden
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5 Ansichten
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Ansicht von Nord-Osten Ansicht von Sud-Osten

Ansicht von Sid-Westen Ansicht von Nord-Westen
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6 Geschossweiser raumlicher Aufbau

Erdgeschoss

Kellergeschoss

1
|

Rohbau ab Kellerdecke

Erd- und Dachgeschoss

AUSGABE: 2019

SEITE 8-PM
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7 Grundriss Kellergeschoss

Alle Zeichnungen ohne MafR3stabsangabe!
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8 Grundriss Erdgeschoss

Alle Zeichnungen ohne MafR3stabsangabe!
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9 Grundriss Dachgeschoss

Alle Zeichnungen ohne MafR3stabsangabe!
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10 Sparrenlage

Alle Zeichnungen ohne MafR3stabsangabe!
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11 Schnitte

(Schnittflachen EG, DG ohne Symbole) RO = rechtwinkliges Obholz

Alle Zeichnungen ohne MaBstabsangabe!
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(Schnittflachen EG, DG ohne Symbole) RO = rechtwinkliges Obholz
Alle Zeichnungen ohne MaBstabsangabe!
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12 Tipps zum Umgang mit der Planmappe

12.1 Grundsatzliches zur Planmappe

Bereiten Sie sich rechtzeitig auf Ihre Prifungen vor:

Selbstéandig

Zusammen mit lhrem Ausbilder
Mit einem erfahrenen Mitarbeiter
Mit einigen Mitpriflingen

Bearbeiten Sie die Angaben zum Projekthaus ab Kapitel 12.2. Benutzen Sie dazu:

Grundrisse
Dachkonstruktion
Sparrenlage
Holzquerschnitte

MaBe der Dachkanten (Grate, Kehlen, Ortgange) Dachflachen, Dachaufbauten und den
Dachteilen

Berechnen Sie:

Abbundmale

Holzbedarf fir den Dachstuhl
Vordachschalungsbedarf
Dachmaterialbedarf
Treppenmalle

Zeichnen Sie:

Wanddetails (AuBenwandaufbauten, AuB3en- und Innenecke)

Wand- und Deckendetails oder Wand-Dachdetails

Dachausmittlungen mit BemaBung und Ausklappung der Dachflachen

Austragungen und Umklappungen (Bauteile in wahrer Lange)

Drauf-, An- und Untersichten von Dachteilen z. B. Grat-, Kehl- oder Strahlenschifter, Grat-
oder Kehlsparren oder Kehlbohlen

Den Treppengrundriss (Verziehungsmethoden)

Die Abwicklung der Wangen und Gelénder

Raumliche Darstellungen
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12.2 Angaben zum Projekthaus aus dieser Planmappe

Damit Ihnen die Sache etwas leichter fallt, haben wir auf den folgenden Seiten Punkte
vorbereitet, die Sie bearbeiten kdnnen.

Hinweis:

Einige der gefragten Mafe sind nur tber die Dachausmittlung und den dazugehdrigen Profilen
und Dachflachen ermittelbar!

Angaben zur Bauherrschaft und zum Baugrund:

Nachname

Vorname

StraBe

StralBe/Baugrundstiick

Flurnummer

Parzellennummer/Baugrundstiick

Bodenklasse des Baugrundes

Nachbargrundstticke/Nr.

Angaben zur Bauausfihrung:

Fundament

Kellerwénde

Kellergeschossdecke

AuBenwénde

Erdgeschossdecke

Boden

Dachform

Dachtragwerk

Dachhaut

Treppen

Fenster

Turen
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Angaben zum Kellergeschoss:

Uberbaute Flache

Nutzflache/Kellergeschoss

Umbauter Raum: Raumhohe 2,50 m

Betonbedarf fiir die AuBenwande:
Raumhohe 2,50 m

KamingréB3e

FenstermaRe

Fundamentbreite Wintergarten

Raume im Erdgeschoss:

Welche Rdume sind im EG?

GroBe der Rdume

gesamte Wohnflache

Geschosshohe EG

Umbauter Raum

Lichte Raumhoéhe EG

Tlrenmale

FenstermaRe

Winkel/Schrager Giebel

Laufende Meter AuBenwéande

Laufende Meter Innenwande

Fassadenflache

Gipskarton- / Gipsfaserplattenbedarf
flir EG-Wande

FuBbodenaufbau

Raume im Dachgeschoss:

Welche Rdume sind im DG?

GroBe der Rdume

Gesamtwohnflache 2 m Linie

Geschosshodhe DG

Umbauter Raum

Lichte Raumhoéhe DG

Tdrenmale

FenstermaRe

Dachiiberstédnde
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Angaben zur Sparrenlage:

Trauflange Hauptdach Nordwest

Trauflange Hauptdach Siidost

Trauflange Hauptdach Krippelwalm

Trauflange Anbau

Trauflange Anbau Krippelwalm

Traufhéhe HD

Traufhéhe HD Krippelwalm

Traufhohe Anbau

Traufhdhe Anbau Krippelwalm

Traufhéhe Schleppdachgaube

Traufhéhe Satteldachgaube

Traufhdhe Wintergarten

Firsthéhe Hauptdach

Firsthohe Anbau

Firsthdhe Satteldachgaube

Firsthéhe Wintergarten

Trauflange Gaube Krippelwalm

Profilhéhe Hauptdach

Profilhbhe Anbau

Profilhéhe Hauptdach Krippelwalm

Profilhéhe Anbau Kriippelwalm

Profilhéhe Satteldachgaube

Profilhéhe Gaube Krippelwalm

Profilhéhe Schleppdachgaube

Dachflache Hauptdach Nordwest

Dachflache Hauptdach Siidost

Dachflache Hauptdach
Krippelwalm

Dachflache Anbau gesamt

Dachflache Anbau Krippelwalm

Dachflache Wintergarten
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13 Hinweise zur Prifung

13.1 Die Grundlage der Priifungen
Es ist sehr wichtig flir Sie zu wissen, was von lhnen in den Prifungen verlangt wird. So kénnen
Sie sich darauf einstellen und werden nicht Uberrascht.

Die Grundlage fir die Zwischen- und die Gesellenprifung bildet die Verordnung Uber die
Berufsausbildung in der Bauwirtschaft, Bereich Ausbau, vom 2. Juni 1999.

Dort heiB3t es in § 42 Abschlussprifung / Gesellenprifung Absatz 3:

»In den Priifungsbereichen Holzkonstruktion und Bauteile soll der Priifling zeigen, dass er
insbesondere durch Verknlipfung von arbeitsorganisatorischen, bautechnologischen,
mathematischen und zeichnerischen Inhalten praxisbezogene Félle I6sen kann.“

In Bezug auf die praktische Prifung hei3t es in § 42 Abschlussprifung / Gesellenprifung
Absatz 2:

,Dabei soll der Priifling zeigen, dass er den Arbeitsablauf selbstdndig planen,
Arbeitszusammenhadnge erkennen, das Arbeitsergebnis kontrollieren ... kann.”

Diese gesetzlichen Vorgaben werden mit Hilfe der sogenannten ,handlungsorientierten
Prufung® umgesetzt. Handlungsorientiert bedeutet, dass Sie als Prifling ein praxisbezogenes
Problem, z. B.: ,Herstellen einer Kaminauswechslung®, I6sen und |hre Arbeitsergebnisse
kontrollieren missen.

Dabei wird in der Theorieprifung die Kaminauswechslung zuerst vorbereitet und geplant:

e Was ist bei der Konstruktion zu beachten?
Stichworter: Abstdnde von brennbaren Bauteilen zu Kaminen, Dachdurchdringungen,
Dachanschlisse.

e Welches Material ist das Richtige?
Stichworter: Holzauswahl, Holzsortierung.

e Wie verbinde ich die Bauteile?
Stichworter: Balkenschuhe, Zapfenverbindungen.

e Welche MaB3e haben die Bauteile?
Stichwérter: Zeichnerischer und/oder rechnerischer Abbund.

Im praktischen Teil der Prifung wird dann die Kaminauswechslung von Ihnen ausgearbeitet.
Sie mussen lhr Arbeitsergebnis auch selbst beurteilen:
e Wie gehe ich bei der Herstellung vor?
Stichworter: Arbeitsablauf, Werkzeugeinsatz, Maschineneinsatz, Arbeitszeit.
e Ist meine Arbeit gut geworden?
Stichworter: Handwerkliche Fertigkeiten, Selbstbewertung, Kritikféahigkeit.

In der Regel ist das in dieser Planmappe dargestellte Projekthaus am Ort der praktischen
Prafungen als Modell im MaBstab von ca. 1:33 aufgebaut oder es werden Schablonen vom
Prifungsausschuss vorbereitet. So kénnen Sie das von lhnen ausgearbeitete Bauteil dort
einpassen und bewerten.
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Zu |hren Aufgaben gehdren auch:

e Materialien entsprechend ihrer Verwendung auswahlen
Konstruktionsgrundsétze erlautern
Unterschiedliche Ausfiihrungen gegenlberstellen
Zusammenhé&nge erkennen
Verfahren und Detailausfliihrungen begrinden

Tipp:

In der theoretischen Prifung wird ein Bauteil behandelt, das in der praktischen Prifung
auszuarbeiten ist. Wenn in der Theorie z. B. ein Gratsparren behandelt wurde, ist dieser auch
in der praktischen Prifung herzustellen. Aufgrund der theoretischen Prifung wissen Sie also,
was in der praktischen Prifung folgt. So kénnen Sie mit Unterstiitzung Ihres
Ausbildungsmeisters die Zeit zwischen Theorie- und Praxisprifung nutzen, um das Anreil3en
und Ausarbeiten eines Gratsparrens gezielt zu Uben!

13.2 Die Partnerarbeit bei den praktischen Prifungen

Niemand will einen Arbeitskollegen, der unhéflich und respektlos ist oder die Zusammenarbeit
verweigert. Im Zimmererhandwerk sind erfolgreiche betriebliche Ablaufe und die reibungslose
Umsetzung von Projekten auf der Baustelle ohne Teamgeist nicht zu schaffen. Im Berufsleben
kommt es auch auf Ihr soziales Verhalten an.

Deshalb gibt es bei den praktischen Prifungen an einigen Stationen eine Partnerarbeit. Damit
ist aber ausdriicklich nicht gemeint, dass man Sie gemeinsam mit lhrem Prifungskollegen
bewertet. Die Prifungsleistungen werden jeweils einzeln beurteilt.

Partnerarbeit hei3t, dass Sie sich untereinander abstimmen missen. Zum Beispiel, wer stellt
den rechten oder linken Gratsparren mit Schiftern her oder wie schaut bei einer
Holzstdnderwand die Uberblattung der FuBschwelle aus, damit die ausgearbeiteten Bauteile
am Ende zusammenpassen.

Tipp:

Hofliche, respektvolle Umgangsformen sind auch im beruflichen Alltag wichtig. Den Kollegen
ausreden lassen und ihm aufmerksam zuzuhdren gehéren auch dazu. Einen Einzelkdmpfer
kann niemand im Betrieb und auf der Baustelle gebrauchen. Achten Sie also darauf!

13.3 Die praktische Arbeit planen

Bei der Arbeit ist es immer gut, einen durchdachten Plan zu haben. Dadurch kénnen Sie im
Vorfeld Probleme und Schwierigkeiten erkennen und sich optimale L6sungsmdglichkeiten
Uberlegen. Die Wahrscheinlichkeit wird dadurch gréBer, dass Sie nichts vergessen oder
Ubersehen.

Planen Sie zur L6sung der Aufgabe:
e Arbeitsschritte,
¢ Maschineneinsatz und
e Zeitaufwand.
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Folgendes Beispiel aus einer Gesellenprufung soll Innen dies zeigen:

Aufgabenstellung
Binden Sie gemeinsam mit lhrem Prifungspartner die

beiden, nicht héher gelegten Kehlsparren, sowie den

Kehlschifter und den Kehlwechsel ab.

Zeitvorgabe Ablaufplanung: 15 Minuten
Zeitvorgabe Abbund: 105 Minuten

Erstellen Sie fiir den Abbund des Kehlsparrens und des
Kehlschifters bzw. des Kehlwechsels einen Arbeitsablaufplan
oder alternativ ein Flussdiagramm. Stimmen Sie sich im

Arbeitsteam ab, wer welche Teile bearbeitet.

13.3.1 Beispiel 1: Arbeitsablaufplan
Ein Lésungsvorschlag dazu:

ARBEITSABLAUFPLAN

Prifungsaufgabe: Erstellen Sie den Arbeitsablaufplan fiir den Kehlsparren, -schifter und -wechsel

Lfd Nr. | Arbeitsschritte / MaBnahme Werkzeuge / Maschinen / Gerate Zeitangaben
1 Zeichnung und Aufgabenstellung lesen Abbundzeichungen, Aufgabe 5 Minuten
2 Arbeitsablaufplan erstellen Formular, Schreibzeug 15 Minuten
3 MaBe am Priifungsmodell aufmessen und lberpriifen Messwerkzeuge 5 Minuten
4 AbbundmaBe in die Tabelle tbertragen Formular, Schreibzeug 10 Minuten
5 Kehlsparren anreiBen ReiBwerkzeuge, Alpha-Winkel 15 Minuten
6 Kehlschifter und Kehlwechsel anreiBen ReiBwerkzeuge, Alpha-Winkel 15 Minuten
7 Kehlsparren, Kehlschifter und Kehlwechsel ausarbeiten ﬁi)’;‘;ﬁilgze’ Handsage, Stemmeisen, 30 Minuten
8 Konstruktionsteile im Modell einbauen Heftnégel, Hammer 10 Minuten
9 Eigenbewertung durchfihren Formular, Schreibzeug 5 Minuten
10 Arbeitsplatz aufrdumen, Modell zurlickbauen Besen, Schaufel, Abfallbehélter 10 Minuten
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13.3.2 Beispiel 2: Detaillierter Handlungsplan als Flussdiagramm
Ein Lésungsvorschlag dazu:

Zeichnung und
Aufgabenstellung lesen

Absprache mit dem
Prufungspartner wer
linkes/rechtes Bauteil
herstelit

Male Uberprifen

nehmen

Male am
Prifungsmodell
entnehmen vergleichen

nein

Nur mein
abgesprochenes Bautell
bearbeiten

MaRabweichungen vom
Modell zur Aufgabe
prifen

Abbundwerte Ubertragen

Kehllange und ubertragen
Kervensenkelrisse

ubertragen

!

Senkel- und
Waageschmiegen
anreiten

i

Wechsel und
Schifterlange antragen

!

Schmiegenrichtungen
anreiten

i

Firstpfette/Zapfen
Stemmloch anreilfen

1

Kehlsparren und Schifter
ausarbeiten

i

Konstruktionsholzer
einbauen

Alpha Winkel richtig
sinstellen

Schifter/Wechsel
anreiffen

sauber
ausarbeiten

Arbeitszeit an Maschine
absprechen

Bauteile ausarbeiten

nein

Passgenauigkeit prifen

Einbau, Bewertung,
Besprechung

Eigenbewertung
erstellen

!

Arbeitsplatz aufraumen

Sie kénnen dabei folgende Symbole verwenden:

Richtige Malke

Malte sauber

Aufgabe .
oder Entsggzlrdung Handlung Zusatzinformation
Ziel Priifung oder
Gedanken
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Tipp:

Eine praktische Arbeit fachgerecht zu planen und schriftlich festzuhalten, kann nur gelingen,
wenn man es vorher schon 6fter gemacht hat. Sie sollten so etwas gemeinsam mit lhrem
Ausbildungsmeister Gben und die Ergebnisse besprechen. Auch das Berichtsheft bietet eine
gute Moglichkeit, solche Dinge zu trainieren.

13.4 Die Condetti-Details
An einer Station der praktischen Prifungen ist eine ,Condetti-Aufgabe” zu I6sen.

Condetti-Detalil
Foto: Holzbau Deutschland

Mit Hilfe des Condetti-Stecksystems ist von Ihnen ein Detailpunkt aus dem Holzhausbau zu
I6sen. Dabei kommt es auf die bauphysikalischen Zusammenhange an. Nach der
Fertigstellung missen Sie lhren Vorschlag dem Prifungsausschuss fachlich erlautern.

Tipp:

Ubung macht den Meister! Sie sollten daher zusammen mit lhrem Ausbilder Details aus dem
Holzhausbau, z. B. Trauf-, First-, Decken-, Sockelanschllisse im Vorfeld der Prifungen
entwickeln und besprechen. So lernen Sie, sich frei gegenlber anderen auszudriicken und
fachliche Zusammenhange kompetent zu erklaren.

13.5 Das Berichtsheft

Das Berichtsheft ist fir die theoretische und praktische Prufung als Hilfsmittel zugelassen. Die
Ausnahme bildet das Fach ,Wirtschafts- und Sozialkunde®. Hier liegt ausschlieB3lich das
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland als Hilfsmittel vor.

Tipp:

Als Auszubildender haben Sie die Pflicht, ein Berichtsheft ordentlich zu fihren. Nutzen Sie die
Gelegenheit. Schreiben Sie das Berichtsheft so, dass Sie bei den Prifungen schnell etwas
nachschauen kénnen, das Ihnen in der Hektik der Prifung vielleicht gerade nicht einfallt.
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14 Eigene Bemerkungen, Ideen, Skizzen

LANDESINNUNGSVERBAND DES SEITE 24-PM AUSGABE: 2019
BAYERISCHEN ZIMMERERHANDWERKS






Landesinnungsverband des Bayerischen Zimmererhandwerks
Eisenacher StraBe 17 | 80804 Miinchen
Tel.: 089 36085-0 | Fax: 089 36085-100 | www.zimmerer-bayern.com



